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Kayttoopas 



Kenelle tama ohjekirja on tarkoitettu 



Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• ottaa PC-tyoaseman kayttoon ensimmaista kertaa 

• maarittaa PC-tyoaseman asetuksia 

• asentaa PC-tyoasemaan lisalaitteita 

• suorittaa PC-tyoaseman vianmaarityksen 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea. 



Tarkeita tietoja turvallisuudesta 

Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan PC-tyoaseman tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa niita ilman apua. 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. Kayta 
aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman laitteen 
mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten saadosten mukaista 
virtajohtoa. Taman PC-tyoaseman virta katkaistaan irrottamalla 
virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta PC-tyoaseman tulee olla lahella 
helppopaasyista pistorasiaa. 

Turvallisuussyista PC-tyoaseman kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta PC-tyoaseman kansi paikalleen, ennen kuin kytket PC- 
tyoasemaan virran. 

Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. Tuote ei sisalla osia, 
joita kayttaja voi huoltaa. 

Tama HP:n PC-tyoasema on luokan 1 laserlaite. Ala yrita tehda itse 
muutoksia laseryksikoihin. 
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Tarkeita ergonomiatietoja 



Suosittelemme, etta luet ergonomiatiedot, ennen kuin alat kayttaa PC- 
tyoasemaa. Jos kaytat Windows NT:n versiota 4.0, avaa tehtavapalkin 
Kaynnista-valikko ja valitse Ohje. Kaksoisnapsauta ohjekohtaa 
"Tietokonelaitteiston mukava kaytto". 
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HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen 
ja kayttaminen 



1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Kayak PC-tyoaseman poistaminen pakkauksesta 



Kayak PC-tyoaseman poistaminen pakkauksesta 

Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan PC-tyoaseman tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa niita ilman apua. 

1 Ota kaikki PC-tyoaseman osat pois pakkauksistaan: 

• Tietokone ja virtajohdot 

• Naytto ja nayttokaapeli 

• HP:n laajennettu nappaimisto, hiiri ja kuulokkeet 

• Asemakiskot lisamassamuistilaitteita varten 

• Ohjekirjat ja ajuripakkaus 

Laiteajurit, HP-apuohjelmat ja kaytonaikainen Network 
Administrator's Guide -opas on esiasennettu jarjestelmaan. Ne 
toimitetaan myos Drivers and Utilities -CD-levylla. Talla CD-levylla on 
myos vihjeita kayttojarjestelman uudelleenasennusta varten. 

2 Aseta PC-tyoasema tukevalle poydalle lahelle helppopaasyisia 
pistorasioita. Jata riittavasti tilaa nappaimistolle, hiirelle ja muille 
lisalaitteille. 




3 Aseta PC-tyoasema siten, etta paaset helposti kasiksi sen takaosan 
liittimiin. 

4 Aseta naytto tietokoneen viereen. 

PC-tyoaseman asennuksessa ei tarvita tyokaluja. Jos haluat asentaa 
levyaseman tai laajennuskortin PC-tyoasemaan, tarvitset ruuvitaltan. 
Lisatietoja lisalaitteiden asentamisesta on kohdassa "Lisalaitteiden 
asentaminen Kayak PC-tyoasemaan", sivulla 21. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Hiiren, nappaimiston, nayton ja kirjoittimen liittaminen 



Hiiren, nappaimiston, nayton ja kirjoittimen liittaminen 

Liita hiiri, nappaimisto ja naytto PC-tyoaseman takaosaan. Liittimet 
sopivat vastakkeisiin vain tietyssd asennossa. Kirista 
nayttokaapelin kiinnitysruuvit. 




Rinnakkaisliitin Ml Dl/peliohjainliitin 



Liita kirjoittimen kaapeli tietokoneen takaosaan ja kirista liittimen 
kiinnitysruuvit. Kytke kirjoitin liittimeen, joka on merkitty seuraavasti: 

• Parallel (25-nastainen rinnakkaisliitin) rinnakkaislaitteelle 

• Serial A (9-nastainen sarjaliitin) sarjalaitteelle 

• Serial B (9-nastainen sarjaliitin) toiselle sarjalaitteelle. 

HUOMAUTUS USB (Universal Serial Bus) -liittimia voidaan kayttaa USB-lisalaitteille. 

Useimmat USB-lisalaitteet maaritetaan automaattisesti, kun ne liitetaan 
PC-tyoasemaan. Kaikki kayttojarjestelmat eivat tue USB-lisalaitteita. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 



Liittaminen verkkoon (vain tietyt mallit) 

PC-tyoasemassasi on lOBT/lOOTX-lahiverkkosovitin. 

Lahiverkkosovitin tukee seka 10 Mbit/s- etta 100 Mbit/s -kayttoa ja 
tunnistaa kaytettavan verkkotyypin automaattisesti. 

1 Liita verkkokaapelisi RJ-45-pistoke PC-tyoaseman 

lahiverkkosovittimen lahiverkkoliittimeen. Tyonna pistoke liittimeen 
niin, etta pistoke napsahtaa paikalleen. 




2 Liita lahiverkkokaapelin toinen paa keskittimeen (tai keskittimeen 
liitettyyn seinapistokkeeseen). 

Ilmoita verkon paakayttajalle PC-tyoasemasi liittamisesta verkkoon. 

Lisatietoja verkkoyhteyden maarittamisesta on "Verkkoyhteyden 
maarittaminen", sivulla 92. 

Lisatietoja PC-tyoaseman lahiverkkoliitannan maarittamisesta on myos 
kaytonaikaisessa Network Administrator's Guide -oppaassa 
(esiasennettu PC-tyoaseman kiintolevylle). 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Aanilisalaitteiden liittaminen 



Aanilisalaitteiden liittaminen 

PC-tyoasemasi aanietupaneelissa on kuuloke- ja mikrofonivastakkeet. 
LINE IN-, LINE OUT- ja MIC IN -vastakkeet seka MIDI-/peliohjainliitin 
sijaitsevat takapaneelissa (lisatietoja on sivulla 85). 




HUOMAUTUS 

Sisainen kaiutin ja PC-tyoaseman 
takapaneelin LINE OUT -vastake 
eivat ole kaytossa, kun kaytat 
aanietupaneelin 
kuulokevastaketta. 

Sisainen kaiutin ei ole kaytossa, 
kun kaytat LINE OUT -vastaketta 
Ulkoisissa kaiuttimissa tulisi ol la 
sisainen virtalahde. 

Kuvassa olevia aanilisalaitteita 
(mikrofoni, kaiuttimet ja hit i- 
jarjestelma) ei toimiteta PC- 
tyoaseman mukana. 

Aanenvoimakkuutta voidaan 
saataa laajennetulla HP- 
nappaimistolla tai ohjelmallisesti. 



VAROITUS Valta akillisen aanen tai staattisen sahkon aiheuttama epamiellyttava 

yllatys kaantamalla kuulokkeiden tai kaiutinten aanenvoimakkuus 
pieneksi, ennen kuin liitat ne tietokoneeseen. 
Jatkuva voimakas aani voi vahingoittaa kuuloasi pysyvasti. 
Ennen kuin asetat kuulokkeet korvillesi, aseta ne kaulallesi ja saada 
aanenvoimakkuus pieneksi. Kun olet asettanut kuulokkeet korvillesi, 
saada aanenvoimakkuutta suuremmaksi, kunnes se on sopivalla 
tasolla. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Ulkoisen SCS I laitteen liittaminen (vain tietyt mallit) 



Ulkoisen SCSI-laitteen liittaminen 
(vain tietyt mallit) 

PC-tyoasemassa on 16-bittinen Ultra Wide SCSI -liitin ulkoisille SCSI- 
laitteille. 

Kun ulkoinen SCSI-laite on liitetty, 16-bittinen Ultra Wide SCSI -ohjain 
siirtyy automaattisesti ei-Ultra-tilaan (suurin kapasiteetti 20 Mb/s). 

Ulkoinen SCSI-laite liitetaan seuraavasti: 

1 Laitteelle pitaa maarittaa vapaa SCSI-osoite. 16-bittisen Wide SCSLn 
osoitteet ovat valilla 0 - 15. SCSI-osoite 0 on varattu ensimmaiselle 
SCSI-kiintolevyasemalle, ja SCSI-osoite 7 on varattu SCSI-ohjaimelle 
(oletus Narrow- ja Wide- SCSI-laitteille). 

Lisatietoja SCSI-osoitteen valitsemisesta on SCSI-laitteen mukana 
toimitetussa ohjekirjassa. 



HUOMAUTUS Sinun ei tarvitse maarittaa SCSI-osoitetta Plug and Play SCSI -laitteille 

(SCSI-laitteille, joita SCAM-yhteyskaytanto tukee). 



2 Varmista, etta SCSI-laite on terminoitu oikein joko sisaisesti tai 
paatevastuksella (lisatietoja on SCSI-laitteen mukana toimitetussa 
ohjekirjassa). 

Varmista, etta SCSI-laite 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Ulkoisen SCS I laitteen liittaminen (vain tietyt mallit) 

3 Liita SCSI-laite PC-tyoaseman ulkoiseen 16-bittiseen SCSI-liittimeen 
suojatulla SCSI-kaapelilla. 




4 Laitteen kayttamiseksi mahdollisesti vaadittavan ohjelmiston 
asennusohjeet ovat laitteen mukana toimitetussa ohjekirjassa. 

Ulkoisten SCSI-kaapeleiden yhteispituus ei saisi ylittaa kolmea metria. 

Voit tilata jalleenmyyjalta suojatut HP SCSI -kaapelit ulkoisten SCSI- 
laitteiden liittamiseen. 

Tietoja sisaisten SCSI-laitteiden liittamisesta on sivulla 30. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Virtajohtojen liittaminen 



Virtajohtojen liittaminen 

1 Poista tietokoneen takaosan virtaliitinta mahdollisesti peittavat 
varoitustarrat. 

2 Liita vktajohdot nayttoon ja tietokoneeseen. (Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssa asennossa.) 




PC-tybaseman 
virtaliitin 



3 Kytke nayton ja tietokoneen virtajohdot maadoitettuihin 
pistorasioihin. 

VAROITUS Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 

Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten saadosten 
mukaista virtajohtoa. Taman PC-tyoaseman virta katkaistaan 
irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta PC-tyoaseman tulee 
olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

PC-tyoaseman laitteiston ohjauspaneeli 



PC-tyoaseman laitteiston ohjauspaneeli 

Laitteiston ohjauspaneeli on PC-tyoaseman etupaneelissa. 
Kiintolevyn merkkivalo 



Nestekidenayton ohjauspainikkeet 



Verkkokaytbn ^ 
merkkivalo 



Virtapainike ja 
merkkivalo 




Lukkopainike 



HP MaxiLife ja sen 
nestekidenaytto (LCD, 
Liquid Crystal Display) 



Verkkokayton 
merkkivalo 



Alkulatauspainike 



Lukkopainike ja merkkivalo 



Kun HP Lock -lukitusohjelma on asennettu, voit estaa PC-tyoaseman 
luvattoman kayton poissaollessasi tata painiketta painamalla. Sovelluk- 
set pysyvat aktiivisina. Voit poistaa PC-tyoasemasi lukituksen syotta- 
malla Windows-salasanasi (katso lisatietoja taman salasanan maaritta- 
misesta tai muuttamisesta Windowsin Kaynnista-valikon Ohjeesta). 

HP MaxiLifen ja sen nestekidenayton avulla voit suorittaa PC- 
tyoaseman vianmaarityksen ja saada jarjestelmatietoja, joita tuen 
saaminen saattaa edellyttaa. Voit tuoda valikon nakyviin painamalla 
haluamaasi nestekidenayton ohjauspainiketta. Selaa valikon 
vaihtoehtoja painamalla ^Bfc. ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla 
■i-i . Lisatietoja nestekidenayton kayttamisesta on "Vianmaarityksen 
suorittaminen HP MaxiLifen avulla", sivulla 69. 

Tama valo palaa tai vilkkuu, kun PC-tyoasema kayttaa verkkoa. 



Kiintolevyn merkkivalo Tama valo palaa tai vilkkuu, kun kiintolevyasemaa kaytetaan. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

PC-tyoaseman kaynnistaminen ja sulkeminen 



PC-tyoaseman kaynnistaminen j a sulkeminen 

PC-tyoaseman kaynnistaminen ensimmaista kertaa 

Jos PC-tyoasemassa on esiasennettu ohjelmisto, ohjelmisto alustetaan, 
kun PC-tyoasema kaynnistetaan ensimmaista kertaa. Ohjelmiston 
alustus kestaa muutaman minuutin. Alustus asentaa ohjelmiston 
valitsemallasi kielella ja maarittaa ohjelmiston kayttamaan 
tietokoneeseen asennettua laitteistoa (voit muuttaa asetuksia, kun 
ohjelmisto on alustettu). 

Ohjelmiston alustaminen 

ALA KATKAISE PC-tyoaseman virtaa, kun ohjelmistoa alustetaan — se 
saattaajohtaa odottamattomiin seurauksiin. 

Ohjelmiston alustaminen: 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen PC-tyoasemaan. 

Kun PC-tyoasemaan kytketaan virta, PC-tyoaseman logo tulee 
nayttoon. PC-tyoasema suorittaa POST-testin. Paina [^-nappainta, 
jos haluat tarkastella POST-testin tietoja HP Summary Screen 
-yhteenvetonaytossa (lisatietoja on kohdassa "HP Summary Screen 
-yhteenvetonaytto ja Setup- ohjelma", sivulla 90). 

Jos POST-testin aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot 
tulevat nakyviin automaattisesti. Sinua pyydetaan ehka painamaan 
(~F2>nappainta, jotta Setup-ohjehxxa kaynnistyisi virheen 
korjaamiseksi. 

2 Ohjelmiston alustus alkaa. Simula on myos mahdollisuus lukea 
Tietokonelaitteiston mukava kaytto -ohjeet (ergonomiaohjeita 
tietokoneen kayttajia varten). Taman jalkeen ohjelma kysyy PC- 
tyoasemaa koskevia kysymyksia, kuten: 

• PC-tyoaseman kayttajan nimi ja yrityksen nimi. (Kayttajan nimi 
voidaan muuttaa tarvittaessa myohemmin.) 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

PC-tyoaseman kaynnistaminen ja sulkeminen 

• Kuluva paivamaara ja kellonaika. 

• Kirjoittimen malli (esimerkiksi HP LaserJet 5L). Tama tieto 
nakyy kirjoittimen etuosasta. Myos kirjoittimen kayttama liitanta 
on maaritettava. 

3 Kun alustusohjelma on toiminnassa, voit tayttaa takuun 
rekisterointikortin, joka on taman ohjekirjan takaosassa. 

4 Kun alustus on suoritettu, kaynnista PC-tyoasema uudelleen 
napsauttamalla OK. 

Emergency Repair Disk -levykkeen luominen 

On tarkeaa, etta luot ohjelmiston asennuksen aikana 
kayttojarjestelman Emergency Repair Disk -levykkeen, kun sen 
luomista kehotetaan. HP suosittelee, etta kaytat tahan tarkoitukseen 
ainoastaan uusia levykkeita. 

PC-tyoaseman kaynnistaminen 

1 Kytke virta nayttoon, ennen kuin kaynnistat PC-tyoaseman. 

2 Kaynnista PC-tyoasema toisella seuraavista tavoista: 

• paina etupaneelin virtapainiketta 

• paina valinappainta. 

Kaynnistaminen nappaimistolta toimii vain, jos virta-valikon 
valinappaimella-asetus on kaytossa Setup-ohjekaassa 
(lisatietoja on sivulla 90) ja jarjestelmakortin kytkin 8 (KEYB 
power) on YLHAALLA (oletusasetus). Lisatietoja 
jarjestelmakortin kytkimista on sivulla 88. 

Kun kytket virran PC-tyoasemaan, tietokone suorittaa POST-testin 
samaan aikaan, kun PC-tyoaseman logo on naytossa. Jos haluat 
tarkastella POST-testin yksityiskohtia, voit siirtya HP Summary 
Screen -yhteenvetonayttoon painamalla fi^n -nappainta. Jos POST- 
testin aikana havaitaan virhe, virhetta koskevat tiedot tulevat 
nayttoon automaattisesti. Jos nain tapahtuu, katso lisatietoja 
kohdasta kohdassa "Nayttoon tulee POST-testin virheilmoitus", 
sivulla 55. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

PC-tyoaseman kaynnistaminen ja sulkeminen 

3 Jos olet asettanut salasanan PC-tyoaseman Setwp-ohjelmassa, 
salasanakehote tulee nayttoon POST-testin paatyttya. Jos naytossa 
on salasanakehote, kirjoita salasanasi ja paina hunter ) , jotta voit 
kayttaa PC-tyoasemaa. 

PC-tyoaseman sulkeminen 

Varmista ennen PC-tyoaseman sulkemista, etta olet sulkenut kaikki 
sovellukset, ja sulje kayttojarjestelma Kaynnista-valikon 
sammutuskomennolla. Paina PC-tyoaseman ohjauspaneelin 
virtapainiketta, kun sinua kehotetaan tekemaan niin. 

Jos painat virtapainiketta ennen kehotusta, voit menettaa avointen 
sovellusten tallentamattomat tiedot. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen 



Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen 

Laajennetussa HP-nappaimistossa on ohjelmoitavat nappaimet, joiden 
avulla voit 

• tarkastella ja asettaa nappaimille maaritettyja toimintoja 

• maarittaa pikavalintanappaimia, joilla voi kaynnistaa sovelluksia, 
avata tiedostoja tai Web-sivuja 

• kaynnistaa jarjestelman mukana toimitetun Internet-selaimen 

• lukita tai pysayttaa PC-tyoaseman 

• kayttaa HP TopToolsia ja tarkastella asiakastietoja. 

• vaimentaa aanijarjestelman aanet tai saataa aanenvoimakkuutta. 



Valik konappain 



Internet-nappain 
HPTopTools 



Pikavalintanappain 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen 

Valikkonappaimen painaminen tuo nayttoon HP:n laajennetun 
nappaimiston ohjelmoitavien nappainten tiedot. Tuo nayttoon 
yksittaiselle nappaimelle maaritetty toiminta tai muuta toimintoa 
napsauttamalla haluamaasi nappainta Pikavalintanappaimet on 
tarkoitettu kayttajan maarittamille toimille. 

Ohjelmoitavilla pikavalintanappaimilla voi kaynnistaa sovelluksen tai 
avata asiakirjan tai Web-sivun. Pikavalintanappaimille voidaan 
maarittaa toimintoja painamalla valikkonappainta ja napsauttamalla 
maaritettavaa nappainta nayton nappaimistokuvassa. 

Talla pikanappaimella kaynnistetaan Netscape™ Communicator 4.0 
-selain, joka on maaritetty PC-tyoasemalle (oletusasetus). Microsoft® 
Internet Explorer voidaan myos maarittaa kaytettavaksi. 

Lepotilanappaimen toiminta maaritetaan painamalla valikkonappainta 
ja valitsemalla Maarita, Lisanappaimet -valilehti ja Lock-painike. 

Kun HP Lock on asennettuna, lepotilanappaimelle maaritettavat 
toiminnot ovat 

• Kaynnista naytonsaastaja 

• Lukitse etupaneeli. 

Tata ohjelmoitavaa nappainta painamalla kaynnistetaan HP TopTools. 
Taman sovelluksen avulla voit hallita ja vahentaa tyoaseman 
kayttokustannuksia. Sovellus tarjoaa kayttoosi kehittyneet PC- 
hallintatyokalut, joiden avulla voidaan suorittaa BlOS-etapaivityksia ja 
maarittaa suojauksia. 

Ennen kuin kaytat HP TopToolsia ensimmaista kertaa, se pitaa 
asentaa seuraavasti: Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat, 
hp dmi ja Setup. HP TopTools -sovellus asennetaan 
automaattisesti. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Laajennetun HP-nappaimiston kayttaminen 



HP:n asiakastiedot Taman ohjelmoitavan nappaimen avulla voidaan tarkastella HP:n 
asiakastietoja, joita ovat 

• tuotteen ominaisuustiedot 

• jarjestelmaan esiasennettu ohjelmisto 

• tietoja HP:n kehittyneen nappaimiston maarittamisesta 

• tietoja Web-selaimen maarittamisesta 

• yksityiskohtaiset HP-tukitiedot 

• linkit HP-tietokoneiden ja -tyoasemien Web-sivuille. 

Vaimennusnappaimen painaminen vaimentaa aanet tai palauttaa ne 
kayttoon, jos ne on vaimennettu jo aiemmin. Aanenvoimakkuutta 
voidaan saataa nappaimilla. 

Lisatietoja jarjestelman aanten hallinnasta on PC-tyoasemaan 
esiasennetussa Using Sound -oppaassa. 



HUOMAUTUS Jos sinulla on ongelmia naiden pikavalintanappaiden kayttamisessa, 

katso lisatietoja kohdasta kohdassa "Nappaimisto ei toimi", sivulla 59. 



Aanen vaimennuksen ja 

voimakkuuden 

saatonappaimet 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Kehittyneen HP-hiiren kayttaminen 



Kehittyneen HP-hiiren kayttaminen 




Kehittyneen HP-hiiren avulla voit 

• vierittaa alas pyorittamalla hiiren kiekkoa eteenpain ja vierittaa ylos 
pyorittamalla kiekkoa taaksepain 

• zoomata niin, etta voit suurentaa pitamalla ctrl-nappainta 
painettuna ja pyorittamalla kiekkoa eteenpain ja pienentaa pitamalla 
Ctrl-nappainta painettuna ja pyorittamalla kiekkoa taaksepain. 

Vieritys toimii vain vieritysta tukevissa Windows NT- ja Windows 95 - 
sovelluksissa. Zoomaus toimii vain Microsoft Office 97 -yhteensopivissa 
zoomausta tukevissa sovelluksissa. 

Voit muuttaa hiiren asetuksia valitsemalla Kaynnista, Asetukset ja 
Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauttamalla Hiiri-kuvaketta ja 
valitsemalla Painikkeet-valilehden. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Laitteiston salasanojen asettaminen 



Laitteiston salasanojen asettaminen 

Voit maarittaa kaksi PC-tyoaseman suojaustasoa asettamalla kaksi 
salasanaa: laitteiston paakayttajan salasanan ja laitteiston kayttajan 
salasanan. Voit asettaa molemmat salasanat Setup-ohjelman Suojaus- 
valikossa (lisatietoja on kohdassa "HP Summary Screen - 
yhteenvetonaytto ja Setup- ohjelma", sivulla 90). 

Laitteiston paakayttajan salasanan asettaminen 

Paakayttajan salasanalla voit suojata PC-tyoaseman Setwp-ohjelmassa 
asetettuja maarityksia. Paakayttajan salasanan avulla voit asettaa 
salasanakehotteen estamaan PC-tyoaseman kaynnistamisen tai 
kayttamisen poissaollessasi. Voit kayttaa tata salasanaa myos PC- 
tyoaseman kaynnistamiseen, kun nappaimisto Qa hiiri) on lukittu - 
sinun taytyy kirjoittaa salasana ja painaa h- 1 Enter ) avataksesi 
nappaimistolukituksen. 

Jos olet asettanut seka paakayttajan etta kayttajan salasanat ja siirryt 
Setwp-ohjelmaan kayttajan salasanalla, pystyt muuttamaan ainoastaan 
Perusvalikon asetuksia. Jos siirryt Setup -ohielmaan paakayttajan 
salasanalla, voit muuttaa kaikkia asetuksia. 

Voit asettaa paakayttajan salasanan seuraavasti: 

1 Kaynnista Setup-ohjelma (lisatietoja on kohdassa "HP Summary 
Screen -yhteenvetonaytto ja Setup-ohjelma", sivulla 90). 

2 Valitse Suojaus-valikko. 

3 Valitse "Paakayttajan salasana" -alivalikko. 

4 Valitse "Aseta paakayttajan salasana" -asetus. Sinua kehotetaan 
antamaan salasana kahdesti. Tallenna tekemasi muutokset 
valitsemalla "Lopeta" ja "Tallenna muutokset ja lopeta", kun poistut 
Setup-ohjehuasta. 

Voit poistaa salasanan noudattamalla edella olevia ohjeita. Sinua 
pyydetaan kirjoittamaan ensin vanha salasanasi. Jata uuden salasanan 
kentta tyhjaksi ja paina [<-• Enter ) , Vahvista valintasi painamalla 
(<-. Enter ) uudelleen. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Laitteiston salasanojen asettaminen 



Jos unohdat salasanan, lisatietoja on kohdassa "Olet unohtanut 
laitteiston salasanasi", sivulla 66. 

Laitteiston kayttajan salasanan asettaminen 

Kayttajan salasana voidaan asettaa ainoastaan siina tapauksessa, etta 
paakayttajan salasana on jo asetettu. 

Kayttajan salasanalla voit 

• asettaa kaynnistyksen yhteyteen salasanakehotteen, joka estaa PC- 
tyoaseman kaynnistyksen tai kayton poissaollessasi 

• Kaynnista PC-tyoasema nappaimiston (ja hiiren) ollessa lukittu(i)na 
- sinun taytyy kirjoittaa salasana ja painaa Enter ) avataksesi 
lukituksen (lisatietoja on kohdasa "HP Summary Screen - 
yhteenvetonaytto ja Setup-ohjelma", sivulla 90). 

Jos olet asettanut seka paakayttajan etta kayttajan salasanat ja siirryt 
Setttp-ohjelmaan kayttajan salasanalla, pystyt muuttamaan ainoastaan 
Perusvalikon asetuksia. Jos siirryt Se£?ip-ohjelmaan paakayttajan 
salasanalla, voit muuttaa kaikkia asetuksia. 

Voit asettaa kayttajan salasanan seuraavasti: 

1 Kaynnista Sefttp-ohjelma. 

2 Valitse Suojaus-valikko. 

3 Valitse "Kayttajan salasana" -alivalikko. 

4 Valitse "Aseta kayttajan salasana" -asetus. Sinua kehotetaan 
antamaan salasana kahdesti. Tallenna tekemasi muutokset 
valitsemalla "Lopeta" ja "Tallenna muutokset ja lopeta", kun poistut 
Sefwp-ohjelmasta. 

Voit poistaa salasanan noudattamalla edella olevia ohjeita. Sinua 
pyydetaan kirjoittamaan ensin vanha salasanasi. Jata uuden salasanan 
kentta tyhjaksi ja paina [<-' Enter ) . Vahvista valintasi painamalla 
(<-. Enter ) uudelleen. 

Jos unohdat salasanan, lisatietoja on kohdassa "Olet unohtanut 
laitteiston salasanasi", sivulla 66. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Virrankayton hallinnan kayttaminen 



Virrankayton hallinnan kayttaminen 

Virrankayton hallinnan avulla voit vahentaa PC-tyoaseman 
virrankulutusta hidastamalla PC-tyoaseman toiminnot, kun PC- 
tyoasemaa ei kayteta. Kun haluat maarittaa virrankayton hallinnan, 
siirry Sefwp-ohjelman Virta-valikkoon (lisatietoja on kohdassa "HP 
Summary Screen -yhteenvetonaytto ja Setup-ohjelma", sivulla 90). 

Yksityiskohtaiset tiedot kayttojarjestelman kyvysta kayttaa 
virrankayton hallintaa ovat kayttojarjestelman ohjeissa. 



Lisatietoja ja kaytonaikaisia ohjeita 

PC-tyoaseman kiintolevylla on lisatietoja PC-tyoasemasta. Naita tietoja 
ovat: 

• Uudet ominaisuudet - PC-tyoaseman uudet erityispiirteet 

• Tietokonelaitteiston mukava kaytto - ergonomiaohjeita 

• Using Sound - tietoja PC-tyoasemasi aaniominaisuuksien kaytosta 

• Network Administrator's Guide - tietoja PC-tyoaseman 
lahiverkkoyhteyden maarittamisesta 

• sanasto. 

Jos kayttojarjestelmasi on Windows 95 tai Windows NT 4.0, voit 
tarkastella naita tietoja avaamalla tehtavapalkin Kaynnista-valikon ja 
valitsemalla Oh jelmat - HPinfo. 
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1 HP Kayak PC-tyoaseman kokoaminen ja kayttaminen 

Vanhan HP:n PC-tyoaseman kierrattaminen 



Vanhan HP:n PC-tyoaseman kierrattaminen 

HP huolehtii ymparistosta. Taman HP:n PC-tyoaseman suunnittelussa 
on otettu ymparisto mahdollisimman hyvin huomioon. 

HP ottaa vanhan tyoasemasi takaisin kierratysta varten, kun tyoasemaa 
ei enaa tarvita. 

HP:lla on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet 
lahetetaan HP:n kierratyskeskuksiin Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. 
Mahdollisimman moni osa kaytetaan uudelleen, ja loput kierratetaan. 
Paristot ja muut mahdollisesti myrkylliset osat kasitellaan erityisen 
huolellisesti, ja ne muutetaan vaarattomiksi kemiallisella prosessilla. 

Jos haluat lisatietoja kyseisesta HP:n ohjelmasta, ota yhteys 
jalleenmyyjaan tai paikalliseen HP-myyntitoimistoon. 
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Lisalaitteiden asentaminen 
Kayak PC-tyoasemaan 



Tassa luvussa kuvataan lisalaitteiden, kuten lisamuistin, 
laajennuskorttien ja lisalevyasemien, asentaminen PC-tyoasemaan. 



2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tybasemaan 

Tuetut HP lisalaitteet 



Tuetut HP-lisalaitteet 



Sisaiset 

massamuistilaitteet 




Keskusmuistin paivityksen 
DIMM-muistipaikat 100 MHz:n 
SDRAMia varten: 

-32Mt:n ei-ECC (D6501A) 

■ 64 Mt:n ei-ECC (D6502A) 

■ 128 Mt:n ei-ECC (D6503A) 



32 Mt:n ECC (D6521A) 
64 Mt:n ECC (D6522A) 
128 Mt:n ECC (D6523A) 
256 Mt:n ECC (D6524A) 




Edesta kaytettavat asemat, esimerkiksi: 
5,25-tuumainen CD-asema (puolikorkea) 
3,5-tuumainen 1,44 megatavun 
levykeasema (kolmanneskorkeuksinen) 

Enintaan kuusi laajennuskorttia 
voidaan asentaa: 

- Yksi AGP-korttipaikka (grafiikka) 
Kolme 32-bittista PCI-paikkaa 

- Yksi PCI- tai ISA-yhdistelmapaikka 
Yksi 16-bittinen ISA-korttipaikka 



Saat paivitetyn tuettujen laitteiden luettelon jaUeenmyyjaltasi. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

Turvallisuussyista PC-tyoaseman kantta ei saa irrottaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta PC-tyoaseman kansi paikalleen, ennen kuin kytket PC- 
tyoasemaan virran. 

Kannen irrottaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja PC-tyoasemasta. 

2 Irr ota virtaj ohdot j a tietoliikenneverkon kaapelit . 

3 Tarvittaessa avaa kannen lukko takapaneelista avaimella ja poista 
levykkeet levykeasemasta. 

4 Nosta PC-tyoaseman sivujen molemmat salvat. 




5 Ota kiinni kannen sivuilta ja liu'uta kantta eteenpain pois PC- 
tyoaseman paalta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 

Kannen asettaminen paikalleen 

1 Varmista, etta olet asentanut kaikki haluamasi lisalaitteet ja etta 
sisaiset kaapelit on kytketty oikein eivatka ne jaa puristuksiin. 

2 Laske kansi kokonaan tietokoneen paalle (niin, etta kannen takaosa 
on tietokoneen kehyksen sisaosan takareunan tasalla) ja liu'uta se 
paikalleen. Varmista, etta salvat napsahtavat paikoilleen. 



Aseta kannen takaosa 
tietokoneen kehyksen 
sisaosan takareunan t< 




3 Lukitse kansi avaimella tarvittaessa. 

4 Liita kaikki virtajohdot. 

I Imoitus avaamisesta PC-tyoasemassa on avaamisen tunnistin, joka sijaitsee PC-tyoaseman 
etuosassa laitteistoetupaneelin takana. Se tunnistaa, onko PC- 
tyoasema avattu viimeisimman kayttokerran jalkeen. 

• Jos PC-tyoasema on avattu, jarjestelma olettaa, etta kokoonpanoa on 
muutettu, ja kaynnistyksen aikana suoritetaan taysi 
kaynnistystarkistus . 

• Jos PC-tyoasemaa ei ole avattu, jarjestelma olettaa, etta 
kokoonpanoa ei ole muutettu, ja kaynnistyksen aikana suoritetaan 
rajoitettu kaynnistystarkistus. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Virtalahteen siirtaminen 



Virtalahteen siirtaminen 

Voit helpottaa levyasemien takana olevien kaapeleiden ja 
jarjestelmakortin kasittelya siirtamalla virtalahteen pois PC- 
tyoasemasta. 

1 Irrota PC-tyoaseman virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 23). 

3 Nosta virtalahteen etureunaa ja poista takaosa saranoilta vetamalla 
virtalahdetta eteenpain. 




4 Kaanna virtalahde ylosalaisin asemayksikon paalle. 




VAROITUS Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. Virtalahdeyksikko 

ei sisalla osia, joita kayttaja voi huoltaa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Virtalahteen siirtaminen 



Virtalahteen 
asettaminen paikalleen 
lisalaitteiden 
asentamisen ialkeen 



1 Tarkista, etta sisaiset kaapelit eivat jaa puristuksiin. 

2 Kaanna virtalahde takaisin PC-tyoasemaan. Kallista 
virtalahdeyksikon takaosaa, kunnes se asettuu tyoaseman koteloon. 
Aseta virtalahteen kaapeli siten, etta yksikon vaihtaminen on 
helppoa. 




3 Laske virtayksikon etureunaa varovasti, kunnes se on taysin 
tyoaseman sisalla ja napsahtaa paikoilleen. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Muistin asentaminen 



Muistin asentaminen 
Keskusmuistimoduulit 

Jos tarvitset lisaa keskusmuistia sovellusten suorittamiseen, voit lisata 
muistin maaraa aina 768 megatavuun saakka kolmen 100 MHz:n DIMM- 
muistipaikan avulla. 

Keskusmuistin lisays on mahdollista puskuroimattomien 32, 64 ja 128 
megatavun ei-ECC- ja ECC SDRAM -muistimoduulien tai 256 
megatavun rekisteroityjen ei-ECC- ja ECC-muistimoduulien avulla. 

Ala yhdista 256 megatavun rekisteroityja muistimoduuleita 
puskuroimattomien SCRAM-moduuleiden kanssa. 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Katkai- 
se virta kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisava- 
rustetta. Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen 
pussin olla virtalahteen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. 
Kasittele lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. 

Keskusmuistimoduulin asentaminen: 

1 Irrota PC-tyoaseman virtajohto ja laid- tai tietoliikenneverkon 
kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 23). 

3 Asennus on helpompaa, jos poistat ensin virtalahteen (lisatietoja on 
sivulla 25) ja kiintolevy-yksikon (katso kuvaa sivulla 33). 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Muistin asentaminen 



4 Irrota levykeaseman datakaapeli jarjestelmakortista. 
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if! 









Muistimoduulipaikkojen sijainti on kuvattu tassa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Muistin asentaminen 



5 Liu'uta muistimoduuli muistipaikkaan suorassa kulmassa 
jarjestelmakorttiin nahden (siten, etta kolot ovat poispain 
prosessorista). 



Muistimoduulin 




Aseta muistimoduuli Paina muistimoduuli 

jarjestelmakortin vastakkeeseen vastakkeeseen, kunnes 

kohtisuoraan. vastakkeen lukitsimet 

napsahtavat paikoilleen. 



6 Paina muistimoduuli lujasti kokonaan vastakkeeseen, kunnes 
vastakkeen lukitsimet napsahtavat paikoilleen. 

7 Toista nama toimet jokaisen asennettavan muistimoduulin osalta. 

8 Asenna muut lisalaitteet tarvittaessa, aseta kaikki osat paikoilleen ja 
liita kaapelit ja virtajohdot. Aseta tietokoneen kansi takaisin 
paikalleen (lisatietoja on sivulla 24) . 

9 Tarkista uusi kokoonpano HP Summary Screen -yhteenvetonaytosta 
(lisatietoja on kohdassa "HP Summary Screen -yhteenvetonaytto ja 
Setup-ohjelma", sivulla 90). 



Muista lahteista Voit hankkia nayttosovittimeen lisalaitteita, kuten video MPEG 

saatavilla olevat -moduulin. Naita lisalaitteita ei voi tilata HP:lta. Saat lisatietoja naista 

nayttosovitinlisalaitteet lisalaitteista jalleenmyyjalta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Massamuistilaitteiden asentaminen 

Jos jotakin sovellusta varten tarvitaan lisaa tallennustilaa, voit asentaa 
uuden massamuistilaitteen. 

PC-tyoasemassa on kaksi sisaista laitepaikkaa (kiintolevyasemia 
varten) ja kaksi edesta kaytettavaa laitepaikkaa (edesta kaytettavia 
asemia varten). 

Tyoasemassa on valmiiksi asennettuna yksi 3,5-tuumainen 
levykeasema ja CD-asema. Jos tyoasemassa on kiintolevyasema, 
kiintolevy on asennettu ylempaan sisaiseen laitepaikkaan. 



Laitteiden liittaminen 

Jos lisaat IDE-Zip-aseman, -kiintolevyaseman, -CD-aseman, -CD-RW- 
aseman tai -nauha-aseman, siihen on liitettava virta- ja datakaapeli. 
Kaytettavissa olevat datakaapelit ja liittimet on kuvattu alia: 
40 nastaiset liittimet 34-nastainen liitin 



Tietyissa malleissa: 16- 
bittinen ulkoinen 68- — 
nastainen SCSI-liitin 




molemmissa kaksi 40-nastaista 68 nastaiset liittimet. 

liitinta IDE-asemia, kuten CD-, 
Zip- tai kiintolevyasemia varten 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Kaytettava data li itin PC-tyoasemassa on seuraavat kaapelit ja liittimet, joita voidaan kayttaa 
massamuistilaitteita varten: 

• Levykeasemakaapeli, jossa on yksi liitin (liitettyna levykeasemaan) . 

• Kaksi Ultra ATA/33 IDE -asemakaapelia, joihin voidaan asentaa nelja 
Fast IDE -laitetta. Jos asennat CD-, CD-RW- tai Zip-aseman tai 
kolmannen kiintolevyaseman, liita asema toiseen IDE-kaapeliin. 

• Tietyissa malleissa PCI-laitepaikkaan asennettu 16-bittinen Ultra 
SCSI -liitantakortti tukee enintaan 13:a ulkoista SCSI-laitetta ja 
siirtyy automaattisesti non-Ultra- tai standarditilaan. 

Kaytettava virtaliitin Virtaliittimia on kahdentyyppisia. Niista on kuva alia. 

Kiintolevy-, Zip-, nauha-, CD- 
RW- ja CD-asemien virtakaapelit 




3,5-tuumaisen levykeaseman 
virtakaapeli 

Jotkin virtaliittimet on jo valmiiksi liitetty laitteisiin. Jos asennat 
aseman, joka vaatii erilaisen liittimen, laitteen mukana on 
todennakoisesti toimitettu liitinsovitin. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Tassa PC-tyoasemassa on sisaiset Dual Ultra ATA-33 IDE -ohjaimet ja 
tietyissa malleissa Ultra SCSI -liitantakortti. 

• Dual Ultra ATA-33 IDE ohjaimet tukevat jopa neljaa nopeaa 
(33 megatavua sekunnissa) IDE-laitetta. 

• Tietyissa malleissa PCI-laitepaikkaan asennettu 16-bittinen Ultra 
SCSI -liitantakortti tukee enintaan 13:a ulkoista SCSI-laitetta ja 
siirtyy automaattisesti non-Ultra- tai standarditilaan. 

Katso aseman asennusohjeista, pitaako hyppyjohtimia siirtaa tai onko 
noudatettava jotakin erityista asennustapaa. 

Jos asennat SCSI-asemaa, maarita sille vapaa SCSI-osoite. SCSI- 
osoitealue on 0 - 7 (8-bittinen Ultra Narrow SCSI) ja 0 - 15 (16-bittinen 
Ultra Wide SCSI). SCSI-osoite 0 on varattu ensimmaiselle SCSI- 
kiintolevyasemalle, ja SCSI-osoite 7 on varattu sisaiselle SCSI-ohjaimelle 
(oletus Narrow- ja Wide SCSI -laitteille). 

Sinun ei tarvitse maarittaa SCSI-osoitetta Plug and Play SCSI -kiinto- 
levyille (SCSI-kiintolevyille, jotka tukevat SCAM-yhteyskaytantoa). 

Maarita toiselle SCSI-kiintolevyasemalle vapaa SCSI-osoite (esimer- 
kiksi SCSI-osoite 1). 

SCSI-osoite maaritetaan yleensa SCSI-kiintolevyaseman hyppyjohti- 
milla. Lisatietoja SCSI-osoitteen valitsemisesta on aseman mukana 
toimitetuissa asennusohjeissa. 

Joissakin sisaisissa SCSI-levyasemissa voi olla paatevastuksia, jotka on 
irrotettava tai poistettava kaytosta ennen aseman asentamista 
tyoasemaan. Katso aseman asennusohjeista tarkemmat ohjeet tai onko 
noudatettava jotakin erityista asennustapaa. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Kiintolevyaseman asentaminen sisaiseen laitepaikkaan 

HUOMAUTUS Sisaisiin laitepaikkoihin voi asentaa yhden kiintolevyaseman, jonka 

korkeus on enintaan 4 cm, ja yhden kiintolevyaseman, jonka korkeus on 
enintaan 2,5 cm. 



1 Irrota PC-tyoaseman virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 23). 

3 Poista kiintolevy-yksikon kannen nelja (ulointa) ruuvia. 




Poista nelja ulointa 
ruuvia 



4 Nosta kiintolevy-yksikko osittain PC-tyoaseman kotelosta ja irrota 
data- ja virtaliittimet kiintolevyasemasta. 

5 Poista kiintolevy-yksikko PC-tyoaseman kotelosta. 

6 Aseta kiintolevy-yksikko varovasti tasaiselle alustalle. 

Kasittele kiintolevyasemaa varovasti ja varmista, etta laskiessasi sen 
kasistasi asetat sen aina antistaattisen pussin paalle. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tybasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

7 Jos haluat asentaa uuden kiintolevyaseman vanhan aseman 

laitepaikkaan, irrota kiintolevyaseman paalta nelja ruuvia ja poista 
asema. 




Poista kiintolevy- 
yksikbn kannen nelja 
ruuvia. 



8 Liuta kiintolevyasema(t) sopivaan laitepaikkaan. Varmista, etta 
aseman data- ja virtaliittimet ovat oikein pain. 

Kiintolevy-yksikkb 

\ 




Varmista, etta data- ja 
virtaliittimet ovat oikein 
pain. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



9 Kirista ylemman laitepaikan asema kiintolevy-yksikon paalla olevilla 
neljalla ruuvilla. 

Kiinnita alemman laitepaikan kiintolevyasema molemmilta sivuilta 
neljalla kiintolevy-yksikon paalla olevalla vararuuvilla. 



Kayta kiintolevy-yksikon kannen 




10 Liita virta- ja datakaapeli asemien takaosaan. (Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssd asennossa.') 




35 



2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tybasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



11 Laske kiintolevy-yksikko takaisin PC-tyoaseman koteloon ja kirista 
nelja (ulointa) ruuvia. 




12 Asenna muut haluamasi lisalaitteet ennen asennuksen lopputoimia. 

13 Lopputoimet on kuvattu sivulla 37. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Kiintolevyaseman asentamisen lopputoimet 



Kun olet asentanut 1 Kytke virta PC-tyoasemaan. 

SCSI kiintolevyaseman ^ Kaynnista SCSI Configuration Utility -apuohjelma painamalla f?6") , 

kun viesti Press F6 to start Configuration Utility... on 

naytossa PC-tyoaseman kaynnistystoimien aikana. 

3 Vahvista uuden SCSI-kiintolevyaseman kokoonpanoasetukset tai 
muokkaa niita. 



Lisatietoja SCSI-kiintolevyaseman kokoonpanoasetuksista on 
kohdassa "SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen 
(vain tietyt mallit)" sivulla 94. 

4 Kun kokoonpanoasetukset on maaritetty, poistu SCSI Configuration 
Utility -apuohjelmasta ja kaynnista tietokone uudelleen 
tallentaaksesi muutokset. 



Kun olet asentanut 1 Kytke virta PC-tyoasemaan 
IDE-aseman 



2 Tuo laite nayttoon POST-testissa painamalla PC-tyoaseman 
kaynnistyessa uudelleen. 

3 Jos nayttoon tulee virheilmoitus, noudata Error Message Utility 
-ohjelman antamia ohjeita. Paina [?2j-nappainta kehotettaessa. 
Sefup-ohjelma kaynnistyy. 

4 Valitse Lisaasetukset-valikko ja IDE-laitteet-alivalikko. Tarkista 
Ensisijainen Master -kohdasta, ettaSetwp-ohjelma on tunnistanut 
laitteen tiedot oikein. 

5 Paina (T3}-nappainta, kun haluat tallentaa asetukset ja poistua 
Setttp-ohjelmasta. 

Aseman alustamisohjeet ovat kayttojarjestelman ohjekirjassa. 



HUOMAUTUS Jos olet poistanut IDE-aseman, kytke PC-tyoasemaan virta. Jarjestelma- 

BIOS havaitsee laitteen puuttumisen. Paina fF4l ja vahvista aseman 
poistaminen. Jarjestelman kokoonpanomaaritykset paivitetaan 
automaattisesti. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tybasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Aseman asentaminen edesta kaytettavaan laitepaikkaan 

Naissa ohjeissa kuvataan aseman (kuten levyke-, CD-, CD-RW- tai 
nauha-aseman) asentaminen edesta kaytettavaan laitepaikkaan. 
Tarkista myos asennusohjeet aseman mukana toimitetuista 
ohjekirjoista. 

Ennen IDE-aseman Katso aseman asennusohjeista, pitaako hyppyjohtimia siirtaa tai onko 
asentamista noudatettava jotakin erityista asennustapaa. 

Ennen kuin asennat Jos olet asentamassa SCSI-laitetta, katso kohtaa "Ennen kuin asennat 
SCSI-laitteen SCSI-kiintolevyn" sivulla 32 ennen kuin noudatat seuraavia ohjeita. 

1 Irrota PC-tyoaseman virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 23). 

3 Irrota suojalevy PC-tyoaseman kotelon etuosasta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



4 Paina HP UltraFlow -ilmavirran ohjaimen kummallakin puolella 
olevia lukituspainikkeita ja nosta poista ohjain PC-tyoaseman 
kotelosta. 




Nosta HP Ultra Flow 
-ilmavirrain ohjainta 
eteen- ja ylospain. 



5 Kiinnita tarvittaessa asemaan PC-tyoasemaasi kuuluvat kiskot. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tybasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



6 Liu'uta asema laitepaikkaan ja kiinnita se. 




alusta. 



7 Etsi asemaan sopiva datakaapeli (lisatietoja on sivulla 30). 

8 Liita data- ja virtakaapelit laitteen takaosaan. (Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssa asennossa.~) 




9 Aseta HP UltraFlow -ilmavirran ohjain paikalleen. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



10 Irrota muovipaneeli kannesta vetamalla paneelia vasemmalta ja 
irrottamalla sen oikea sivu saranoiltaan. Pane paneeli talteen. 




Irrota muovipaneeli ja 
veda se pois 



11 Asenna muut haluamasi lisavarusteet, ennen kuin asetat kannen 
paikalleen ja suoritat lopputoimet. 

12 Suorita seuraavassa kohdassa luetellut lopputoimet. 



Aseman asentamisen lopputoimet 

Kun olet asentanut IDE- 1 Kytke PC-tyoasemaan virtaj a paina (TiQ-nappainta, kun (T2~) Setup 
CD-aseman tulee nayttoon. 

2 Valitse Se£wp-ohjelmassa Lisaasetukset-valikko ja IDE-laitteet- 
alivalikko. Tarkista, etta CD-asema on havaittu IDE-kanavassa. 

3 Paina (~F3>nappainta, kun haluat tallentaa asetukset ja poistua 
ohjelmasta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Laajennuskorttien asentaminen 



Laajennuskorttien asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. KATKAISE 
VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla 
tietokoneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele 
lisavarustetta varoen ja mahdollisimman vahan. 

PC-tyoasemassa on seuraavat laajennuskorttipaikat (vasemmalta 
oikealle) : 

• Paikka AT 2 tayspitkalle 16-bittiselle ISA-kortille 

• Paikka AT 1/PCI 4 joko 16-bittiselle ISA-kortille tai tayspitkalle 32- 
bittiselle PCI-kortiUe 

• Paikka PCI 3 tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortiUe 

• Paikka PCI 2 tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortille 

• Paikka PCI 1 tayspitkalle 32-bittiselle PCI-kortille 

• Paikka AGP nayttosovitinkortille. 

Laajennuskortin asentaminen 

PCI-kortit maaritetaan automaattisesti, kun ne asennetaan PC- 
tyoasemaan. 

1 Irrota PC-tyoaseman virtajohto ja lahi- tai tietoliikenneverkon 
kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 23). 

3 Etsi vapaa laajennuskorttipaikka. Tunnista haluamasi 
korttipaikkatyypin (ISA tai PCI) sijainti kohdan "Jarjestelmakortin 
liittimet" sivulla 86 avulla. 

Joillakin korteilla on suositellut korttipaikat tai erityiset 
asennusohjeet. 



42 



2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Laajennuskorttien asentaminen 



4 Irrota korttipaikan suojuksen ruuvit ja suojus. Pida suojus tallessa. 
Jos korttipaikan suojus on tiukassa, loysaa viereisten korttipaikkojen 
ruuveja. 

5 Pida kiinni kortista sen "ylareunasta". Liu'uta kortti valitsemasi 
paikan ohjaimeen. Ala taivuta korttia. 




6 Sovita kortin liitin korttipaikan vastakkeeseen. Paina kortti 
vastakkeeseensa. Varmista, etta kortin liitin on kokonaan 
vastakkeessa ja ettei kortti kosketa toisten korttien komponentteja. 

7 Kiinnita kortti paikalleen kiinnitysruuvilla. Jos loysasit viereisten 
korttipaikkojen ruuveja, muista kiristaa ne uudelleen. 

8 Asenna myos muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen (ohjeet ovat sivulla 24). 

9 Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tybasemaan 

Laajennuskorttien asentaminen 

Jos olet asentanut ISA-laajennuskortin, joka kayttaa keskeytysta, 
suorita Setup-ohjelma ja varaa IRQ laajennuskortin kayttoon. Tama 
mahdollistaa PCI-laitteiden automaattisen maarityksen. 

1 Kytke virta PC-tyoasemaan ja paina (~F2>nappainta, kun (~F2l Setup 
tulee nayttoon. 

2 Valitse Setwp-ohjelmassa Lisaasetukset-valikko ja PCI-paikan 
maaritykset -alivalikko. Nayttoon tulee luettelo keskeytyksista ja 
niita kayttavista laitteista. Korosta muutettava IRQ-kentta, 
esimerkiksi IRQ 11. 

3 Voit kayttaa valinappainta tai painaa fF7~)-nappainta tai [W\ - 
nappainta, jos haluat vapauttaa IRQ:n PCI:n kayttoon (vapaa) tai 
estaa IRQ:n kayton (varattu). 

4 Paina rF3>nappainta, kun haluat tallentaa tekemasi muutokset ja 
lopettaa 5efMp-ohjelman. 

Jata aina ainakin yksi IRQ vapaaksi sisaisia PCI-laitteita varten. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Prosessorin asentaminen 



Prosessorin asentaminen 

Joissakin kayttojarjestelmissa on tuki suorituskykya parantavalla 
toiselle prosessorille. Saat viimeisimmat tiedot jalleenmyyjalta. 

Toinen prosessori voidaan poistaa kaytosta Setup-ohjelman avulla. 

1 Irrota PC-tyoaseman virtajohto ja lahi- tai tietoliikenneverkon 
kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 23). 

3 Paina HP UltraFlow -ilmavirran ohjaimen kummallakin puolella 
olevia lukituspainikkeita ja nosta ilmavirran ohjain pois PC- 
tyoaseman kotelosta. 

4 Poista virtalahde, jotta saisit lisaa tyoskentelytilaa (virtalahteen 
poistamisohjeet ovat sivulla 25). 

5 Irrota jarjestelmakortin tuulettimen liitin ja poista tuuletin PC- 
tyoasemasta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Prosessorin asentaminen 



6 Jarjestelmakortissa on kaksi prosessorivastaketta ja jannitteen- 
saatelymoduulivastake kumpaakin prosessoria varten (katso alia 
olevia kuvia) . 

a Jos vaihdat prosessoria, irrota vanha prosessori puristamalla 
prosessorin ylapuolella olevia kielekkeita ja vetamalla prosessori 
varovasti pois jarjestelmakortista. Poista myos prosessorin 
j annitteensaatelymoduuli . 

b Jos asennat prosessoria, poista paatevastus vastakkeesta, jos 
sellainen on asennettu. Varmista, etta uuden prosessorin sivuilla 
olevat salvat on vedetty ulos, ja liu'uta se varovasti 
prosessorivastakkeeseen siten, etta se napsahtaa paikoilleen 

{prosessori sopii vastakkeeseen vain yhdella tavalla). 



HUOMAUTUS Jos toinen prosessorin kiinnityssalvoista on vahingossa painunut sisaan, 

se on vedettava ulos ennen asennusta. 



Varmista, etta 
prosessorin sivuilla 
olevat salvat on vedetty 
ulos ennen asennusta. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Prosessorin asentaminen 



Jos haluat asentaa nopeamman prosessorin, poista tyoaseman 
alkuperainen prosessori. Jos haluat asentaa kaksi prosessoria, varmista, 
etta niiden nopeus (taajuus) on sama. 

7 Aseta prosessorin jannitteensaatelymoduuli vastakkeeseensa. 




Liita tuuletin takaisin jarjestelmakorttiin ja aseta tuuletin paikalleen. 
Jotta levykeaseman kaapeli ei vahingoittuisi, varmista, etta se on 
kiinnitetty tiukasti tuulettimen ohjaimeen. 

Liita tuuletin 
jarjestelmakorttiin. 




3\ 

Varmista, etta levykeasemakaapeli 
on kiinnitetty tiukasti tuulettimen 
datakaapeliohjaimiin. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tybasemaan 

Prosessorin asentaminen 



9 As eta virtalahde ja HP UltraFlow -ilmavirran ohjain takaisin 
paikoilleen. 

Prosessorin asenta- 1 Tarkista, etta jarjestelmakortin nopeuskytkimet ovat prosessoria 
misen lopputoimet vastaavissa asennoissa alia olevien kuvien mukaisesti. 



HUOMAUTUS Jos tyoasemassa on kaksi prosessoria, niiden molempien on kaytettava 

samaa vaylan ja prosessorin nopeutta. Tarkista prosessorin mukana 
toimitetusta kayttoohjeesta, mita vaylan ja prosessorin nopeuksia 
prosessori tukee. 




Kytkin 2 


Kytkin 3 


Kytkin 4 


Kytkin 5 


Vaylan 
nopeus 


Prosessorin 
nopeus 


YLOS 1 


ALAS 


YLOS 


YLOS 


66 MHz 


266 MHz 


YLOS 


ALAS 


YLOS 


ALAS 


66 MHz 


300 MHz 


YLOS 


YLOS 


ALAS 


YLOS 


66 MHz 


333 MHz 


YLOS 


YLOS 


ALAS 


ALAS 


100 MHz 


350 MHz 


YLOS 


ALAS 


YLOS 


YLOS 


100 MHz 


400 MHz 


YLOS 


ALAS 


YLOS 


ALAS 


100 MHz 


450 MHz 


YLOS 


ALAS 


ALAS 


YLOS 


100 MHz 


500 MHz 



1. YLOS = OFF, ALAS= ON. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Prosessorin asentaminen 

2 Asenna muut haluamasi lisalaitteet ennen prosessorin asennuksen 
lopputoimia. 

3 Aseta kansi takaisin paikalleen (lisatietoja on sivulla 24). 

4 Kytke virta PC-tyoasemaan ja tarkista, etta POST-testi tunnistaa 
uuden prosessorin. 

Saat parhaan hyodyn kaksoisprosessorista asentamalla Windows NT 
4.0:n uudelleen PC-tyoasemaan. 
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2 Lisalaitteiden asentaminen Kayak PC-tyoasemaan 

Prosessorin asentaminen 
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3 



Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 



Tassa luvussa kasitellaan ongelmia, joita saatat kohdata kayttaessasi 
PC-tyoasemaa. 



3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

Ongelmien ratkaiseminen 



Ongelmien ratkaiseminen 

Taman luvun avulla voit ratkaista useimmat PC-tyoaseman kaytossa 
mahdollisesti esiintyvat ongelmat. 

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa taman luvun ohjeiden avulla, lue 
ohjeet kohdasta "Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut", sivulla 105. 

HP Summary Screen -yhteenvetonaytto 

HP Summary Screen -yhteenvetonaytossa on tietoja PC-tyoaseman 
nykyisesta kokoonpanosta. Kun haluat tarkastella yhteenvetonayttoa, 
paina ("i^l-nappainta heti PC-tyoaseman kaynnistymisen jalkeen, kun 
logo on naytossa POST-testin aikana. Lisatietoja on sivulla 90. 



HP:n vianmaaritys 

Vianmaarityksen Voit suorittaa PC-tyoaseman vianmaarityksen HP MaxiLifen avulla. 
suorittaminen HP Lisatietoja HP MaxiLifen kayttamisesta on kohdassa "Vianmaarityksen 
MaxiLifen avulla suorittaminen HP MaxiLifen avulla" sivulla 69. 



HP Hardware HP Hardware Diagnostics -laitteistovianmaaritysapuohjelma saattaa olla 

Diagnostics esiladattu kiintolevyllesi. Se on myos saatavissa HP:n World Wide Web 

-apuohjelma -sivuilla. 

Talla apuohjelmalla voit suorittaa laitteistopohjaisten vikojen 
vianmaarityksen PC-tyoasemassa. Lisatietoja on kohdassa "HP 
Hardware Diagnostics -apuohjelma" sivulla 73. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoasema ei kaynnisty oikein 



PC-tyoasema ei kaynnisty oikein 

Lue tama jakso, jos PC-tyoasema ei kaynnisty oikein kytkiessasi siihen 
virran ja jarjestelmassa esiintyy jokin seuraavista virhetilanteista: 

• PC-tyoaseman naytto on tyhja, eika siina ole virheilmoituksia. 

• Et voi muuttaa Setup-ohjelman asetuksia. 

• POST-testi tuo nayttoon virhesanoman. 

• Nestekidenayttoon tulee virheilmoitus ja kuvake (;;) (lisatietoja on 
kohdassa "Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla" 
sivulla 69) . 

Naytto on tyhja eika siina ole virhesanomia 

Jos naytto on tyhja eika siihen tule virhesanomia kaynnistaessasi PC- 
tyoaseman, toimi seuraavasti: 

1 Tarkista nestekidenayton tiedot (lisatietoja on kohdassa 
"Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla" sivulla 69) . 

2 Tarkista ulkoiset osat. 

3 Tarkista sisaiset osat. 

4 Irrota PC-tyoaseman komponentit ja aseta ne takaisin paikoilleen 
(ohjeet ovat sivulla 55). 

Tarkista ulkoiset osat Varmista, etta seuraavat ulkoiset osat toimivat oikein: 

• Varmista, etta tietokoneeseen ja nayttoon on kytketty virta. 
(Merkkivalojen tulee palaa.) 

• Tarkista nayton kontrasti- ja kirkkaussaadot. 

• Varmista, etta kaikki kaapelit ja virtajohdot ovat tiukasti paikoillaan. 

• Varmista, etta pistorasia toimii. 
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3 Kayak PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tyoasema ei kaynnisty oikein 



Tarkista sisaiset osat Jos PC-tyoaema ei kaynnisty oikein, tarkista sisaiset osat seuraavasti: 

1 Katkaise virta naytosta, tietokoneesta ja kaikista lisalaitteista. 

2 Irrota kaikki virtajohdot ja kaapelit. Paina mieleesi, miten ne oli 
liitetty. Irrota PC-tyoaseman tietoliikenneverkon kaapelit. 



3 Poista kansi ja tee seuraavat tarkistukset: 



Mestekidenayton 
virheilmoitukset 


Tarkistus 


Lisatietoja 




Tarkista kaikki sisaiset kaapelit. 


Varmista, etta ne on liitetty oikein ja 
tiukasti. 


Power CPU 1 
Power CPU 2 


Varmista, etta prosessori ja jannitteen- 
saatelymoduuli on asennettu oikein. 


Lisatietoja on kohdassa "Prosessorin 
asentaminen" sivulla 45. 


CPU error 


Suorita PC-tyoaseman alkulataus tai 
kaynnistys lahiverkosta. 


Lisatietoja on kohdassa "PC-tyoaseman 
laitteiston ohjauspaneeli" sivulla 9. 


No RAM, RAM type 


Varmista, etta muistimoduulit on 
asennettu oikein. 


Lisatietoja on kohdassa "Muistin 
asentaminen" sivulla 27. 




Varmista, etta laajennuskortit ovat 
tiukasti vastakkeissaan. 


Lisatietoja on kohdassa "Laajennus- 
korttien asentaminen" sivulla 42. 


- 


Varmista, etta laajennuskorttien 
kytkimet ja hyppyjohtimet ovat 
oikeissa asennoissa. 


Katso lisatietoja korttien mukana 
toimitetuista ohjekirjoista. 


- 


Varmista, etta jarjestelmakortin 
kytkimet on asetettu oikein. 


Lisatietoja on kohdassa "Jarjestel- 
makortin kytkimet" sivulla 88. 


Temp disk, Temp CPU 
Temp 10 slot 


Tarkista, ettei tuuletinten ja ilmavirran 
ohjainten edessa ole esteita. 


Katso kuvaa sivulla 25. 


Fan CPU, Fan disk 
Fan 10 slot 


Tarkista, etta tuulettimet on asennettu 
oikein. 


Katso kuvaa sivulla 25. 


Power supply 


Varmista, etta virtalahde on liitetty 
oikein. 


Lisatietoja on kohdassa "Virtalahteen 
asettaminen paikalleen lisalaitteiden 
asentamisen jalkeen" sivulla 26. 


Power 


Varmista, etta virtalahde on liitetty 
oikein tai etta paatevastukset ja 
jannitteensaatelymoduulit on 
asennettu oikein. 


kohdassa "Virtalahteen asettaminen 
paikalleen lisalaitteiden asentamisen 
jalkeen" sivulla 26 tai "Prosessorin 
asentaminen" sivulla 45. 


No video 


Varmista, etta nayttokortti on 
asennettu oikein. 


Katso lisatietoja nayttokortin mukana 
toimitetuista ohjekirjoista. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoasema ei kaynnisty oikein 



4 Aseta kansi takaisin paikalleen. 

5 Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

6 Kytke virta nayttoon ja tietokoneeseen. 

Pura PC-tyoaseman Jos PC-tyoasema ei vielakaan kaynnisty oikein, irrota kaikki kortit ja 
komponentit ja aseta ne lisalaitteet kiintolevyasemaa ja nayttokorttia lukuun ottamatta. 
takaisin paikoilleen Kaynnista PC-tyoasema. Jos PC-tyoasema nyt toimii, aseta kortit ja 

lisalaitteet takaisin paikoilleen yksi kerrallaan, jolloin voit paatella, mika 

niista aiheuttaa ongelman. 



Setup-ohielman arvojen muuttaminen ei onnistu 

Varmista, etta syotit oikean salasanan. 

Nayttoon tulee POST-testin virheilmoitus 

POST-testi voi havaita seka virheen etta kokoonpanomuutoksen. 
Molemmissa tapauksissa seka virhekoodi etta lyhyt kuvaus tulevat 
nayttoon. Virheen tyypin mukaan voit valita yhden tai useamman 
seuraavista vaihtoehdoista: 

• Paina frT) -nappainta, jos haluat ohittaa ilmoituksen ja jatkaa. 

• Paina [fF\ -nappainta, jos haluat kaynnistaa Setup-ohjelman ja 
korjata jarjestelman kokoonpanovirheen. HP suosittelee, etta 
korjaat virheen ennen jatkamista, vaikka PC-tyoasema vaikuttaisikin 
kaynnistyvan normaalisti. 

• Paina (±4) -nappainta, jos haluat paivittaa Setup -oh]elman 
kokoonpanotiedot. 

• Paina Enter ) -nappainta, jos haluat lisatietoja ilmoituksesta. Kun 
lopetat naiden tietojen tarkastelun, palaat alkuperaiseen POST- 
nayttoon. Jos sanoma kertoo ainoastaan tekemastasi kokoonpano- 
muutoksesta Qos esimerkiksi olet poistanut muistia), voit hyvaksya 
muutoksen ja paivittaa Setup-ohielman kokoonpanotiedot 
painamalla fF4l-nappainta. Muussa tapauksessa jatka ja jata virhe 
huomiotta painamalla (TTj-nappainta. Voit myos kaynnistaa Setup- 
ohielman ja korjata jarjestelman kokoonpanomaaritysvirheen 
painamalla fF2>nappainta. (Valittavissa olevien vaihtoehtojen 
lukumaara maaraytyy virheen tyypin mukaan.) 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoasema ei kaynnisty oikein 



PC-tyoaseman Jos PC-tyoasema kaynnistyy, mutta POST-testi ilmoittaa yha virheesta, 

maaritysmuistin tyhjenna maaritysmuistin arvot ja korvaa ne sisaanrakennetuilla 

tyhjentaminen oletusarvoilla seuraavasti: 

1 Katkaise virta PC-tyoasemasta, irrota virtajohdot ja tietokoneen 
kansi. Irrota PC-tyoaseman tietoliikenneverkon kaapelit. 

a Poista maaritykset asettamalla jarjestelmakortin kytkin 6 

(CLEAR CMOS) ALAS, 
b Aseta kansi paikalleen ja kiinnita ainoastaan virtajohto. 
c Kytke virta PC-tyoasemaan. Tama tyhjentaa CMOS-muistin. 
d Odota, kunnes PC-tyoasema on kaynnistynyt. Nayttoon tulee 

seuraava sanoma: 

"Maaritykset on poistettu. Avaa CMOS-muistin 
tyhjennys -kytkin ennen uudelleenkaynnistamista . " 

e Katkaise virta PC-tyoasemasta, irrota virtajohdo ja tietokoneen 
kansi. 

f Aseta jarjestelmakortin kytkin 6 (CLEAR CMOS) YLOS, niin 
maaritykset sailytetaan. 

2 Aseta kansi paikalleen ja liita virtajohdot seka tietoliikenneverkon 
kaapelit. 

3 Kytke virta PC-tyoasemaan. Nakyviin tulee seuraavanlainen virhe: 

Naytto: PC-tyoaseman 

nestekidenayttii: 

Incorrect PC Configuration Error! POST 0012 

PC-tyoaseman toiminta keskeytyy. Paina (<-■ enter ) Qolloin 
jarjestelman virheet tulevat nayttoon) ja paina sitten f&T) . 

4 Kaynnista5etMp-ohjelmapainamalla (?2]-nappainta. CMOS-muistin 
oletusarvot ladataan ja tallennetaan automaattisesti. 

5 Tee muut haluamasi muutokset ja paina [Scj-nappainta. Maaritykset 
tallennetaan ja Setup-ohjelma suljetaan. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoaseman sulkeminen ei onnistu 



PC-tyoaseman sulkeminen ei onnistu 

Katso taman jakson ohjeita, jos et pysty katkaisemaan virtaa PC- 
tyoasemasta, virran merkkivalo palaa oranssina tai punaisena ja kuulet 
surisevan aanen. 

• Varmista, ettei PC-tyoasema ole lukittuna, jolloin virran 
katkaisemista ei sallita. Tassa tilassa virran merkkivalo on punainen. 
Sinun pitaa avata PC-tyoaseman lukitus antamalla salasana 
(lisatietoja on kohdassa "Laitteiston salasanojen asettaminen" sivulla 
17). 

• Varmista, etta olet virransaasto- tai odotustilassa. Tassa tilassa virran 
merkkivalo on oranssi. Virran katkaiseminen tassa tapauksessa 
saattaisi aiheuttaa tietojen menettamisen (katso lisatietoja HP Setup 
-ohjelman Virta-valikkokohdasta) . 

Jos painat virtapainiketta neljan sekunnin ajan, jarjestelman virta 
katkaistaan automaattisesti. Huomaa, etta tama ei sulje kaytto- 
jarjestelmaa oikealla tavalla. 



57 



3 Kayak PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tybasemassa on laitteisto-ongelma 



PC-tyoasemassa on laitteisto-ongelma 

Tassa jaksossa kerrotaan, mita sinun tulee tehda, jos nayton, 
levyasemien, kirjoittimen, laajennuskortin, nappaimiston tai hiiren 
kaytossa on ongelmia. 



Naytto ei toimi oikein 



Nayton teksti on Jos olet valinnut vaaran nayttotyypin kayttojarjestelmassa, nayton 
epaselva tai tekstista saattaa tulla epaselvaa tai lukukelvotonta. Voit korjata taman 

lukukelvoton ongelman valitsemalla oikean nayton PC-tyoaseman kayttojarjestelman 

toimenpiteiden mukaisesti. Tasta on ohjeet PC-tyoaseman 

kayttojarjestelman ohjekirjassa. 



Naytossa ei nay mitaan Jos nayttoon ei tule mitaan, mutta PC-tyoasema kaynnistyy ja 
nappaimisto, levyasemat ja muut lisalaitteet tuntuvat toimivan 
normaalisti, toimi seuraavasti: 

• PC-tyoaseman nestekidenayton tiedot helpottavat vianmaaritysta. 

• Varmista, etta naytto on liitetty ja etta siihen on kytketty virta. 

• Varmista, etta nayton kontrasti ja kirkkaus on saadetty oikein. 

• Varmista, etta nayton kaapeli on liitetty oikein. 

• Katkaise virta naytosta ja irrota sen virtajohto. 

• Irrota nayton kaapeli ja tarkista, ovatko liittimen nastat vaantyneet. 
Suorista vaantyneet nastat varovasti. 

• Varmista, etta paivitysnayttomuisti on asennettu oikein, jos 
tietokoneessasi on sellainen. 

• Jos naytto toimii oikein POST-testin ajan, mutta pimenee Windowsin 
kaynnistyessa, varmista, etta valittua nayttotilaa varten on tarpeeksi 
muistia. Kaynnista kayttojarjestelma VGA-tilassa (kaytettavissa 
joissakin jarjestelmissa) . 

• Jos nayton virkistystaajuus on liian suuri, naytto saattaa tyhjentya. 
Tarkista virkistystaajuus. 
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3 Kayak PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tybasemassa on laitteisto ongelma 

Muita nayton ongelmia Jos nayton kuva ei ole keskella kuvaruutua, voit saataa kuvan paikkaa 
nayton saatimilla (lisatietoja on nayton ohjekirjassa). Jos sovellusten 
luomat naytot eivat nayta oikeilta, tarkista sovelluksen ohjekirjasta, 
mika on sovelluksen edellyttama nayttostandardi. Tarkista nayton 
ohjekirjasta oikea nayton virkistystaajuus. Valitse oikea virkistystaajuus 
kayttojarjestelmassa. 

Nappaimisto ei toimi 

• Varmista, etta nappaimisto on liitetty oikein (naytossa on 
nappaimistokuvake, jos nappaimistoa ei ole liitetty). 

• Jos kayttojarjestelma kaynnistyy ja nappaimisto on liitetty oikein 
mutta et silti voi kayttaa nappaimistoa, tyoasema on saatettu asettaa 
kaynnistymaan nappaimisto lukittuna. Sinun taytyy avata 
nappaimiston ja hiiren lukitus antamalla salasana. Voit muuttaa tata 
asetusta5etttp-ohjelmassa. Katso HP Setup -ohjelman Virta-valikon 
vaihtoehtoja. 

• Jos nappaimiston pikanappainten kaytossa on ongelmia, asenna 
nappaimistoajuri Drivers and Utilities -CD-levylta (\keyboard- 
hakemistosta) . 

• Jos aanen vaimennuksen ja voimakkuuden saatonappainten kaytossa 
on ongelmia, asenna aaniajuri Drivers and Utilities -CD-levylta 
(\sound-hakemistosta) . 

• Jos lepotilanappaimen kaytossa on ongelmia, tarkista HP:n Lock- 
apuohjelman asennus ja kokooonpanomaaritykset (se sijaitsee PC- 
tyoasemasi \hplock-hakemistossa). 

• Jos TopTools-nappainten kaytossa on ongelmia, tarkista HP:n 
TopToolsin asennus (se sijaitsee PC-tyoasemasi \hplock- 
hakemistossa). 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoasemassa on laitteisto-ongelma 



Hiiri ei toimi 

• Varmista, etta hiiri on liitetty oikein. 

• Varmista, etta valmiiksi asennetun ohjelmiston mukana toimitettu 
hiiriajuri on asennettu oikein. 

• Puhdista hiiren pallo ja rullat alia olevan kuvan mukaisesti (kayta 
nukkaamatonta materiaalia) . 




Kirjoitin ei toimi 

• Varmista, etta kirjoittimeen on kytketty virta. 

• Varmista, etta virtajohto on liitetty seka pistorasiaan etta 
kirjoittimeen. 

• Varmista, etta kirjoittimessa on oikea kaapeli. Varmista, etta kaapeli 
on liitetty PC-tyoaseman ja kirjoittimen oikeaan porttiin. 

• Varmista, etta kirjoitin on online-tilassa. 

• Varmista, ettei paperinsyotossa ole paperitukosta. 
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3 Kayak PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tybasemassa on laitteisto ongelma 

• Varmista, etta kirjoitin on maaritetty oikein PC-tyoasemaa ja 
sovellusta varten. 

a Varmista, etta PC-tyoaseman portti on maaritetty oikein Setup- 
ohjelmassa. 

b Varmista, etta kirjoitin on maaritetty oikein kayttojarjestelman 
maarityksissa. 

c Varmista, etta sovelluksen kirjoitin- tai tulostusvalikon asetukset 
on maaritetty oikein. (Katso lisatietoja sovelluksen ohjekirjasta.) 

• Varmista PC-tyoaseman portin toimivuus kayttamalla jotakin muuta 
lisalaitetta samassa portissa. 

• Jos naet virheilmoituksen, katso lisatietoja kirjoittimen ohjeista. 
Levykeasema ei toimi 

• Varmista, etta kaytat alustettua levyketta ja etta se on asetettu 
levykeasemaan oikein. 

• Varmista, etta levykkeen tiheys on oikea. 

• Varmista, etta levykeasema on maaritetty oikein Sefiip-ohjelman 
kohdassa Lisaasetukset > Levykeasema. 

• Varmista, etta levykeasema on kaytossa Setup-ohjeiman kohdassa 
Lisaasetukset > Levykeasema. 

• Varmista, ettei levykeasemia ja levykeasemiin kirjoittamista ole 
lukittu Sefttp-ohjelman kohdassa Suojaus > Laitteistosuojaus) . 

• Puhdista levykeasema puhdistuslevykepakkauksen avulla. 

• Varmista, etta kiintolevyn virta- ja datakaapelit on kytketty oikein. 
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3 Kayak PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tyoasemassa on laitteisto ongelma 

Kiintolevyasema ei toimi 

• Varmista, etta aseman virta- ja datakaapelit on liitetty oikein 
(lisatietoja on kohdassa "Laitteiden liittaminen" sivulla 30). 

• Tarkista IDE-aseman maaritykset Seiwp-ohjelman kohdassa 
Lisaasetukset > IDE-laitteet. 

• Tarkista IDE-aseman laitteistosuojausasetukset Setwp-ohjelman 
kohdassa Suojaus > Laitteistosuojaus. 

• Tarkista IDE-aseman kaynnistysasemien suojausasetukset Setup- 
ohjelman kohdassa Lisaasetukset > Kaynnistysasemien Suojaus. 

• Tarkista SCSI-aseman liitannan asetukset Seiwp-ohjelman kohdassa 
Lisaasetukset > External Internal 16 SCSI (Symbios) ja Configure 
SCSI Utility -apuohjelmassa. 

Kiintolevyaseman Jos kiintolevyaseman merkkivalo ei vilku, kun PC-tyoasema kayttaa 
merkkivalo ei toimi kiintolevyasemaa, toimi seuraavasti: 

• Varmista, etta ohjauspaneelin liitin on kiinnitetty tiukasti 
jarjestelmakorttiin. 

• Varmista, etta kiintolevyn virta- ja datakaapelit on kytketty oikein. 

Ongelmia CD-ROM-aseman kaytossa 

VAROITUS Muista irrottaa virtaj ohto j a tietoliikenneverkon kaap elit 

tietokoneesta, ennen kuin irrotat tietokoneen kannen ja tarkistat 
kaapelien liitannat tai hyppyjohdinten asetukset. 
Ala avaa CD-aseman koteloa valttaaksesi sahkoiskun tai laservalon 
aiheuttaman silmien vahingoittumisen. Ainoastaan pateva 
huoltohenkilosto saa huoltaa CD-asemaa. Asemassa on tarra, jossa on 
tiedot aseman kayttamasta virrasta ja aallonpituudesta. Ala yrita tehda 
itse muutoksia laseryksikkoon. Tama PC-tyoasema on luokan 1 
laserlaite. 
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3 Kayak PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tybasemassa on laitteisto ongelma 

CD-asema ei toimi 

• Varmista, etta kaapelit on liitetty oikein. 

• Varmista, etta asemassa on CD-levy. 

• Tarkista IDE-aseman maaritykset Sefttp-ohjelman kohdassa 
Lisaasetukset > IDE-laitteet. 

• Tarkista laitteistosuojausasetukset Setup -ohjelman kohdassa 
Suojaus > Laitteistosuojaus. 

• Tarkista kaynnistysasemien suojausasetukset Sefiip-ohjelman 
kohdassa Lisaasetukset > Kaynnistysasemien Suojaus. 

• Tarkista, etta Sisaisen vaylan IDE-sovittimet -asetus on Molemmat 
Sefwp-ohjelman kohdassa Lisaasetukset > IDE-laitteet). 

CD-asemasta ei kuulu aanta 

Aanta ei kuulu CD-levya soitettaessa: 

• Tarkista, ettei aanenvoimakkuutta ole saadetty mahdollsimman 
pieneksi CD- tai CD-RW-aseman etupaneelin aanenvoimakkuuden 
saatimella Qos sellainen on). 

• Varmista, etta asemassa oleva levy on CD-aanilevy eika CD-kuvalevy 
tai CD-tietolevy. 

• Jos kaytat kuulokkeita tai ulkoisia kaiuttimia, varmista, etta ne on 
liitetty aanietupaneeliin (eika CD-aseman aanivastakkeeseen). 

• Varmista, etta CD Audio -kytkin on valittu mikserissa Qos se on 
valittu, kaiutinkuvake nakyy tehtavapalkissa). 

• Varmista, etta CD-aanikaapeli on asennettu oikein ja etta se on 
liitetty jarjestelmakorttiin. 

CD-asema ei tee mitaan 

Jos asema ei vaikuta toimivan, yrita kayttaa sita napsauttamalla aseman 
kuvaketta tai kayttojarjestelman asemalle antamaa kirjainta. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoasemassa on laitteisto-ongelma 



CD-asema ei aukea 

Jos sinulla on ongelmia CD-levyn poistamisessa CD-asemasta 
(esimerkiksi sahkokatkon aikana) , voit poistaa levyn painamalla levyn 
mekaanista vapautinpainiketta. Voit poistaa CD-levyn taman painik- 
keen avulla seuraavasti: 

1 Jos CD-aseman levyn mekaaninen vapautinpainike ei ole nakyvissa, 
irrota asemaa peittava peitelevy. Painike sijaitsee aseman 
etupaneelissa olevassa pienessa aukossa. 

2 Paina mekaanista vapautinpainiketta lujalla ja ohuella puikolla, 
esimerkiksi suoristetulla paperiliittimella. 




3 Aseman luukku avautuu hieman. Veda se varovasti kokonaan auki ja 
poista CD-levy. 

4 Sulje CD-aseman luukku tyontamalla se varoen kiinni. Aseman 
luukku ei valttamatta sulkeudu kokonaan, ennen kuin asema on taas 
kaytossa (esimerkiksi silloin, kun tietokone saa taas virtaa) . 

5 Aseta CD-aseman suojalevy tarvittaessa takaisin paikalleen. 
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3 Kayak PC-tybaseman vianmaaritys 

PC-tyoasemassa on laitteisto ongelma 



Laajennuskortti ei toimi 

Tee seuraavat tarkistukset: 

• Varmista, etta laajennuskortti on paikallaan tiukasti. 

• Tarkista, etta laajennuskortti on maaritetty oikein. 

• Varmista, ettei kortti kayta muistia, I/O-osoitetta, keskeytysarvoa tai 
DMA-kanavaa, jota PC-tyoasema jo kayttaa. Lisatietoja on kohdassa 
"PC-tyoaseman kayttamat keskeytykset, DMA-kanavat ja I/O- 
osoitteet" sivulla 79. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoasemassa on ohjelmisto-ongelma 



PC-tyoasemassa on ohjelmisto-ongelma 

Olet unohtanut laitteiston salasanasi 

HUOMAUTUS Jos olet unohtanut kayttojarjestelmasi salasanan, katso toimintaohjeita 

kayttojarjestelmasi oppaista. 

□ Jos olet unohtanut laitteiston kayttajan salasanan ja laitteiston 
paakayttajan salasana on asetettu ja tiedossa: 

1 Katkaise virta PC-tyoasemasta. 

2 Kaynnista PC-tyoasema uudelleen. 

3 Odota, etta nayttoon tulee sanoma Qjg) Setup. 

4 Paina (T2>nappainta kaynnistaaksesi Setuy-ohielman. 

5 Siirry Se£ttp-ohjelmaan antamalla paakayttajan salasana. 

6 Valitse Suojaus, Kayttajan salasana -alivalikko ja aseta uusi 
Kayttajan salasana. 

7 Paina fF3>nappainta, kun haluat tallentaa uuden kayttajan 
salasanan ja poistua Setwp-ohjelmasta. 

□ Jos olet unohtanut seka laitteiston kayttajan etta paakayttajan 
salasanan, toimi seuraavasti: 

1 Katkaise virta PC-tyoasemasta ja poista tietokoneen kansi 
(lisatietoja on sivulla 23). 

2 Aseta jarjestelmakortin kytkin 7 (PSWRD) asentoon ON (ALAS) . 
Lisatietoja kytkinten sijainnista on sivulla 88. 

3 Aseta PC-tyoaseman kansi takaisin paikalleen ja kytke virta PC- 
tyoasemaan. Anna sen suorittaa kaynnistysrutiinit. 

4 Katkaise virta PC-tyoasemasta ja poista sen kansi. 

5 Aseta kytkin 7 (PSWRD) asentoon OFF (YLOS). 

6 Aseta tietokoneen kansi takaisin paikalleen (lisatietoja on sivulla 
24). 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoasemassa on ohjelmisto-ongelma 



7 Kytke virta PC-tyoasemaan ja anna PC-tyoaseman kaynnistya. 

8 Paina (7^-nappainta. 

9 Aseta uudet kayttajan ja paakayttajan salasanat. 

10 Paina fF3>nappainta, kun haluat tallentaa uudet salasanat ja 
poistua Sefttp-ohjelmasta. 

Setup-ohielman kaynnistaminen ei onnistu 

Nain voi tapahtua, jos PC-tyoaseman muistiin tallennetut maaritykset 
ovat viottuneet. Sinun taytyy tyhjentaa vioittuneet maaritykset. 
Lisatietoja tasta on kohdassa "PC-tyoaseman maaritysmuistin 
tyhjentaminen" sivulla 56. 

Paivamaara ja kellonaika ovat virheelliset 

Paivamaara ja kellonaika voivat olla virheelliset seuraavista syista: 

• Aika on muuttunut kesaajan alkamisen tai paattymisen vuoksi. 

• PC-tyoasemaan on ollut irrotettuna pistorasiasta pitkaan ja paristo 
on tyhjentynyt. 

Kortilla oleva paristo latautuu heti, kun PC-tyoasema liitetaan 
pistorasiaan uudelleen. 

Voit muuttaa paivamaaran ja kellonajan kayttojarjestelman 
apuohjelmilla tai 5etw.p-ohjelmalla. 

Sovellusohjelmisto ei toimi 

Jos PC-tyoasema ilmoittaa jarjestelman olevan kunnossa ja 
virranmerkkivalo palaa, mutta jotkin sovellukset eivat toimi, katso 
lisatietoja kayttojarjestelman ja sovelluksen ohjekirjoista. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

PC-tyoasemassa on ohjelmisto-ongelma 

Ongelmia verkon kaytossa 

Jos sinulla on ongelmia PC-tyoaseman verkkokaytossa, kaynnista PC- 
tyoaseman mukana toimitetun lahiverkkoajurit sisaltavan CD-levyn 
HPIEDIAG-apuohjelma. Taman apuohjelman pitaisi toimia DOS- 
jarjestelmassa, kun lahiverkkoajureita ole ladattu. Kaynnista 
jarjestelma kaynnistyslevykkeelta. (Jos PC-tyoasemasi 
kayttojarjestelma on Windows NT 4.0, sinun pitaa luoda tama 
kaynnistyslevyke jollakin toisella tietokoneella.) 

1 Aseta kaynnistyslevyke levykeasemaan ja kaynnista PC-tyoasema 
uudelleen. 

2 Aseta HPIEDIAG-apuohjelman sisaltava CD-levy CD-asemaan. 

3 Siirry CD-asemaan kirjoittamalla esimerkiksi D : Enter ) t jos D on 
CD-asemasi kirjain. 

4 Siirry hakemistoon DIAG kirjoittamalla cd\lan\diag (<MEnt e , ) . 

5 Kaynnista HPIEDIAG-apuohjelma kirjoittamalla hpiediag 
(<-. Enter ) , Noudata nayton ohjeita. 

Tarkista sitten integroidun Ethernet-liitannan maaritykset Setup- 
ohjelmalla. Lisatietoja on myos PC-tyoaseman kiintolevylle esiladatussa 
Network Administrator's Guide -oppaassa. 

PC-tyoasemassa on aaniongelma 

Jos kohtaat ongelmia PC-tyoasemasi aanten kaytossa, katso lisatietoja 
PC-tyoaseman kiintolevylle esiladatusta Using Sound -oppaasta. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 



Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 

HP:n nestekidenayton avulla voit suorittaa PC-tyoaseman 
vianmaarityksen, vaikka et saisikaan jarjestelmaa ja nayttoa toimimaan 
oikein. 



Ennen kaynnistysta Kun painat PC-tyoaseman virtapainiketta, HP MaxiLife tarkistaa 
suoritettavat jarjestelman ennen varsinaiseen kaynnistykseen siirtymista. 

tarkistukset Nestekidenayttoon tulee jokin seuraavista ilmoituksista testin edetessa: 



Error ! 
H 

CPU Socket 



Tarkista, etta prosessori tai 
paatevastus on asennettu 
prosessorivastakkeeseen. 



Power CPU 2 



Tarkista prosessorin 2 

jannitteensaatelymoduulin 

asennus. 



Huomautus: Jotkin sivun 
virheilmoituksista eivat 
valttamatta ole 
kaytettavissa. 



Error ! 

(«) 

BIOS 



Paivita uusi BIOS tai 
kaynnista jarjestelma 
virhetilannekytkimen avulla 
(jarjestelmakortin kytkin 10). 



Error ! 

M 

RAM type 



Tarkista, etta asennetut RAM- 
tyypit ovat yhteensopivia. 



Error ! 
(-0 

Power supply; 



Tarkista virtalahde ja 
virtajohtojen liitokset. 



Error ! 

M 

P owe r 



Varmista, etta jannitteen- 
saatelymoduulien ja paate- 
vastusten kokoonpano- 
maaritykset ovat oikein tai etta 
virtalahde on oikein liitetty. 



H 

No Video 



Tarkista, etta nayttbkorti 
on asennettu oikein. 



HP KAYAK XA 



Ei virheita esikaynnistyksen 
aikana. POST-testi kaynnistyy. 



Error ! 

M 

Power CPU 1 



^ | -« j 3 

Tarkista prosessorin 1 

jannitteensaatelymoduulin 

asennus. 



ioard PLL 



Tarkista jarjestelmakortti. 



Error ! 

M 

No RAM 



Tarkista muistin asennus. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 



POST-vaihe Edellisten testien jalkeen kaynnistyy POST-testi. Toinen seuraavista 

naytoista tulee nakyviin. 



HP KAYAK XA-s I Error! 




Ei virheita. POST-virhe. Lisa'tietoja on kohdassa 

"Nayttoon tulee POST-testin virheilmoitus" 
sivulla 55. 

Muut ominaisuudet 

HP MaxiLife voidaan maarittaa myos 

• tuomaan nayttoon tuen saamiseksi vaadittavat PC-tyoaseman 
kokoonpanotiedot (System info ) 

• osoittamaan POST-vaiheet kaynnistyksen aikana (Boot steps ) 

• suorittamaan vianmaaritystesteja PC-tyoaseman eri osille ja 
nayttamaan niiden tulokset (Diags). 

HP-nestekidenayton maarittaminen: 

1 Varmista, etta PC-tyoaseman virtajohto on liitetty maadoitettuun 
pistorasiaan. 

Tassa tilassa PC-tyoaseman laitteistonhallintapiiri on aktiivinen, 
vaikka jarjestelman virta ei olisikaan kytkettyna. 

2 Paina jotakin nestekidenayton ohjauspainiketta. Seuraava valikko 
tulee nayttoon. 



►System info 
Boot stepsv 
-Next Go 



• 



►Diags 




Exit 




„Next 


Go 



3 Selaa valikon vaihtoehtoja painamalla -v^. ja valitse haluamasi 
vaihtoehto painamalla «-i . 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 



System Info Jarjestelman tiedot nakyvat nestekidenaytossa osa kerrallaan. Naytot 

sisaltavat seuraavat tiedot: 

• Bios-versio • Asennettujen muistimoduuleiden 

• Prosessorien maara ja nopeus maara ja muistin maara 

• Sarjanumero 

Kun haluat tarkastella naita tietoja, vierita nayttoja -w*. -painikkeella. 

Boot Steps Kaytettavissa ollessaan5oot steps -asetus nayttaa POST-testin vaiheet, 

kun PC-tyoasema kaynnistetaan seuraavan kerran. Tukihenkiloita 
varten POST-vaiheet naytetaan POST-koodeina nestekidenaytolla 
seuraavasti: 



HP KAYAK XA-s 
POST Code 24 



POST-testin vaiheet nakyvat 
nestekidenaytolla, kun PC-tybasema 
kaynnistetaan seuraavan kerran. 



Diags Jos PC-tyoaseman virta katkaistaan, kun Diags on valittuna, 

nestekidenaytto nayttaa toisen valikon. Kun haluat suorittaa 
vianmaaritystestit, ota laitteistonhallintapiiri ja sen suorittama 
komponenttien tarkkailu kayttoon valitsemalla taman valikon kohta 
Power on. 

Jos PC-tyoaseman virta on jo kytkettyna, vianmaaritystestit suoritetaan 
heti, kun valitset Diags nestekidenayton paavalikosta. 

Jos haluat tarkastella kunkin jarjestelman osan testituloksia, paina 

Jos laitteiston osissa ei havaittu virheita, seuraava naytto tulee 
nakyviin. 









COMPONENT 

.Next 




_ \ ^ \ 



Virheita ei havaittu. 



71 



3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

Vianmaarityksen suorittaminen HP MaxiLifen avulla 



Jos jokin virhe havaittiin, nakyviin tulee virhenaytto, joka ilmaisee 
ongelman. Jos haluat tarkastella jarjestelman muiden komponenttien 
testituloksia, paina ^a*. . 



COMPONENT 
(::) 



Fan CPU 

M 

,Sext 



Jos esimerkiksi tuulettimessa on ongelma, seuraava 
naytto tulee nakyviin. Lisatietoja on kohdassa 
"Tarkista sisaiset osat" sivulla 54. 



Kun vianmaaritystestit on saatu valmiiksi, nakyviin tulee toinen 
seuraavista naytoista. 



Diagnostics : 
Done FAIL 
Exit 



Jarjestelmavirheita 
havaittiin. 



Diagnostics : 

Done OK 

Exit 



Virheita ei havaittu. 



Voit paattaa testit painamalla 4-1. 
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3 Kayak PC-tybaseman vianmaaritys 

HP Hardware Diagnostics -apuohjelma 



HP Hardware Diagnostics -apuohjelma 

Hardware Diagnostics -apuohjelman avulla voit tunnistaa HP- 
tietokoneisiin ja PC-tyoasemiin liittyvia ongelmia. Apuohjelma sisaltaa 
sarjan tyokaluja, joiden avulla 

• voit tarkistaa jarjestelmasi kokoonpanon ja sen moitteettoman 
toiminnan 

• voit tunnistaa tietokonelaitteistoon liittyvia ongelmia 

• HP-tukihenkilot saavat nopeassa ja tehokkaassa 
ongelmanratkaisussa tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja. 



Apuohjelman Tietokoneiden kayttajien on asennettava apuohjelman uusin versio ja 

asentaminen varmistettava, etta se on kayttovalmis. 

Lisatietoja apuohjelman asennustavasta ja -paikasta on Vectra\Kayak 
Hardware Diagnostics User's Guide -oppaassa, joka on saatavissa HP:n 
World Wide Web -sivuilta PDF (Adobe Acrobat) -muodossa. 

On tarkeaa kayttaa apuohjelman uusinta versio ta tietokonelaitteistoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Jos kaytossa ei ole ohjelman 
uusinta versiota, teknisen tuen saaminen HP:n tukihenkiloilta voi 
edellyttaa taman version hankkimista. 

Voit hankkia apuohjelman uusimman version HP:n sahkoisista 
tukipalveluista, jotka ovat kaytettavissa joka paiva kaikkina 
vuor okaudenaikoina . 

Tata kirjastoa voi kayttaa HP:n World Wide Web -sivujen kautta 
osoitteessa http : //www . hp . com./go/kayaksupport/. 
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3 Kayak PC-tyoaseman vianmaaritys 

HP Hardware Diagnostics -apuohjelma 



Diagnostics- Hardware Diagnostics -apuohjelman kayttaminen: 

apuohjelman ^ Sulje kaikki sovellukset ja kayttojarjestelma ja kaynnista tietokone 

kaynnistammen ^ uudeUeen 

a Jos kaytat apuohjelmaa levykkeelta, aseta levyke levykeasemaan, 
ennen kuin kaynnistat tietokoneen uudeUeen. Kun kaynnistat 
tietokoneen uudeUeen, apuohjelma kaynnistyy automaattisesti ja 
nayttoon tulee Welcome-naytto. 

b Jos kaytat apuohjelmaa kiintolevylta, voit valita, kaynnistaako 
tietokone tavallisen kayttojarjestelman vai taman apuohjelman. 
Kun vaUtset Vectra\Kayak Hardware Diagnostics -vaihtoehdon, 
apuohjelma kaynnistyy automaattisesti ja nayttoon tulee 
Welcome-naytto 

2 Jatka painamalla {±2} ja suorita vianmaaritystestit noudattamaUa 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Tama apuohjelma tunnistaa jarjestelman laitteistokokoonpanon 
automaattisesti ennen testien tekemista. 

Jarjestelman Vahvista jarjestelman laitteiston virheeton toiminta suorittamalla 

perustestit jarjestelman perustestit. 

Jarjestelman jatkotestit Voit testata jarjestelman laitteiston osia tarkemmin suorittamaUa 
jarjestelman jatkotestit. 



HUOMAUTUS Apuohjelman jatkotestit soveltuvat vain kokeneille tai erittain 

kokeneUle jarjestelman kayttajille. 



Tukikortti Voit laatia taydellisen luettelon jarjestelman kokoonpanosta ja 

testituloksista luomaUa tukikortin (Support Ticket) . Voit lahettaa kortin 
lahimmalle tekniselle tukihenkilollesi tai HP-tukihenkilolle 
sahkopostitse tai faksitse. 

Lisatietoja taman apuohjelman kaytosta saat VectraVKayak Hardware 
Diagnostics -kayttooppaasta, joka on saatavissa HP:n World Wide Web 
-sivuilta osoitteesta http : //www . hp . com . /go/kayaksupport /. 
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4 



Tekniset tiedot 



Tassa luvussa on PC-tyoaseman teknisia tietoja ja tietoja HP Setup 
-ohjelmasta. 



4 Tekniset tiedot 

Ominaisuudet 



Ominaisuudet 


Ominaisuus: 


Kuvaus: 


Prosessori (vakio) 


Pentium II (yksi tai kaksi prosessoria) 


Valimuisti 

(prosessoripiirin sisainen) 


• Ensimmaisen tason: 16 kt koodia, 16 kt tietoja 

• Toisen tason: 512 kt 


Keskusmuisti (koko/nopeus) 


Laajennettavissa 768 megatavuun (SDRAM) 


Naytto 


Sisainen Matrox Productiva G100 -grafiik kasovitin 
asennettuna AGP-korttipaikkaan 
8 Mt:n SDRAM-kuvapuskuri 


Lahiverkko 
(vain SCSI-mallit) 


Ethernet 10BT/100TX -lahiverkko-ohjain yhdistetyssa 
LAN/SCSI-PCI-laajennuskortissa. 


Aani 


Sisainen 16-bittinen hifi, jossa on tehokkaat 
miksausominaisuudet ja SigmaDelta-muuntimet 


Levyaseman ohjaimet 


• Kaksi Ultra ATA-33 -IDE-ohjainta 

• Tietyissa malleissa on 16-bittinen UltraWide SCSI 
-ohjam yhdistetyssa LAN/SCSI-PCI kortissa 


Takapaneelin liittimet 


• Mini- DIN-hiiriliitin 

• Mini-DIN-nappaimistbliitin 

• 25-nastainen rinnakkaisportti 

• 9-nastaiset sarjaportit (kaksi puskuroitua) 

• Kaksi USB liitinta 

• Peliohjain/MIDI-liitin 

• LINE IN -liitin (3,5 mm) 

• LINE OUT -liitin (3,5 mm) 

• MIC IN -liitin (3,5 mm) 


25-nastainen rinnakkaisliitin 


• Tila: Centronics tai kaksisuuntainen (ECP/EPP) 

• Rinnakkaisportti: 1 (378h, IRQ 7), 2 (278h, IRQ 5) tai 
ei kaytbssa. 
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4 Tekniset tiedot 

Ominaisuudet 



Ominaisuus: 


Kuvaus: 


9 nastaiset sarjaportit 


• Vakio: Kaksi puskuroitua UART 16550 -sarjaporttia 
(kumpikin RS-232-C). 

• Sarjaportit A ja B: 2F8h (IRQ 3), 2E8h (IRQ 3), 
3F8h (IRQ 4), 3E8h (IRQ 4) tai ei kaytossa - 

(jos toinen portti kayttaa osoitetta 2xxh, toisen portin on 
kaytettava osoitetta 3xxh). 


Levyasemapaikat 


Viisi massamuistilaitepaikkaa: 

• Yksi edesta' kaytettava, kolmanneskorkea 3,5- 
tuumainen asema 

• Kaksi edesta kaytettavaa, puolikorkeaa 5,25- 
tuumaista asemaa 

• Kaksi sisaista 3,5-tuumaista kiintolevyasemaa 
(yksi tayskorkea, yksi puolikorkea) 


Jarjestelmakortin liittimet 


• Yksi levykeasemaliitin 

• Kaksi ATA/33-IDE-liitinta (enintaan neljaa IDE-laitetta 
varten) 

• Yksi CD-aaniliitin 

• AUX-liitin 

• Multimediaetupaneelin liitin 

• Etupaneelin MlC-liitin 

• Sisaisen kaiuttimen liitin 

• Yksi ulkoinen kaynnistysliitin 

• Ulkoisen pariston liitin 

• Kolme tuuletinliitinta 


Laajennuskorttipaikat 


• Yksi AGP (Accelerated Graphics Port) -paikka 

• Kolme 32 bittista PCI-paikkaa 

• Yksi 1 6-bittinen ISA (Industry Standard Architecture) 
-paikka 

& Vlsn! IOA +»■ DPI wkflin4'nlrvinnnilrlin 

• Yksi IoA- tai rLI-yndistelmapaikka 


Nappaimisto/hiiri 


• HP:n laajennettu nappaimistb, jossa on mini-OIN-liitin 

• HP:n kehittynyt hiiri, jossa on mini-OIN-liitin 


Hr uitrariow 
-jaahdytysjarjestelma 


Jaahdytysjarjestelma, jossa useat lampbtilan mukaan 
toimivat tuulettimet takaavat tehokkaan jaahdytyksen 


Kuulokkeet 


Stereokuulokkeet ja mikrofoni 


SCSI (vain tietyt mallit) 


1 6-bittinen UltraWide SCSI -ohjain yhdistetyssa 
LAN/SCSI-PCI-kortissa 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelman tekniset tiedot 



Jarjestelman tekniset tiedot 



Virrankulutustiedot 



Kaytdssa 


80 W Itavallinen minimiarvol 


Odotustilassa 


45 W Itavallinen minimiarvol 


Virta katkaistuna 


2,5 W 1 |tavallinen minimiarvo.l 



1 . PC-tydaseman virtalahde antaa virtaa CMOS-muistille, vaikka jarjestelman virta on 
katkaistu. 



Kun PC-tyoasemasta on katkaistu virta etupaneelin virtakytkimella, 
virrankulutus laskee alle 5 wattiin, mutta ei nollaan. Tama PC- 
tyoaseman kayttama erityinen virrankatkaisu lisaa virtalahteen 
kayttoikaa huomattavasti. Jos haluat lopettaa virrankulutuksen taysin 
PC-tyoaseman ollessa poissa toiminnasta, voit joko irrottaa 
virtapistokkeen pistorasiasta tai kayttaa katkaisimella varustettua 
jakorasiaa. Jos katkaiset PC-tyoaseman virran taysin, aika-asetukset 
menetetaan muutamassa paivassa. 

Laajennuskorttipaikkojen enimmaiskuormitukset 

ISA- ja PCI-laajennuskorttipaikkojen kuormitusrajat ovat ISA- ja PCI- 
maaritysten mukaisia. Tarkemmat tiedot sallituista kuormituksista ovat 
HP:n Web-sivuilla (kayttoohjeet ovat kohdassa "HP:n World Wide Web - 
palvelin" sivulla 107) PC-tyoaseman tukitieto-osassa. 



78 



4 Tekniset tiedot 

Jarjestelman tekniset tiedot 



PC-tyoaseman kayttamat keskeytykset, DMA-kanavat ja PO- 
osoitteet 

Tassa on esitetty peruskokoonpanossa olevan PC-tyoaseman 
keskeytys-, DMA-kanava- ja I/O-osoitearvot. PC-tyoaseman kayttamat 
resurssit saattavat vaihdella PC-tyoasemaan liitettyjen laajennus- 
korttien mukaan. Jarjestelma-BIOS tai Plug and Play -kayttojarjestelma 
jakaa resurssit. 



PC-tyoaseman 


i onn 
InliU 


Jarjestelman ajastin 


kayttamat keskeytykset 


IRQ1 


Nappaimistoohjain 




IRQ2 


Vapaa 




IRQ3 


COM2, COM4 




IRQ4 


C0M1, COM3 




IRQ5 


AD1816, LPT2 




IRQ6 


Levykeaseman ohjain 




IRQ7 


LPT1 




IRQ8 


Reaaliaikakello 




IRQ9 






IRQ10 






IRQ11 


AD1816 MIDI 




IRQ12 


Hiiri 




IRQ13 


Ei liitetty 




IRQ14 


Sisainen I □ E ohjain 




IRQ15 


Sisainen IDE ohjain 




PC-tyoaseman 


DMA 0 


Kaappaus 


kayttamat DMA-osoitteet 


DMA 1 


Toisto 




DMA 2 


Levykeaseman ohjain 




DMA 3 


LPT ECP 




DMA 4 


Lomitus 




DMA 5 


vapaa 




DMA 6 


vapaa 




DMA 7 


vapaa 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelman tekniset tiedot 



PC-tyoaseman 


0000 


000F 


DMA ohjain 1 


kayttamat 1/0-osoitteet 


0020 


0021 


Ensisijainen keskeytysohjain 




002E 


002F 


Maaritysrekisterit 




0040 


0043 


Ajastin 1 




0060, 0064 


Nappaimistbohjain 




UUb I 




Portti FJ Ikaiutin, NMI-tila ja -hallinta) 




nn7n 
UU/U 




Bitti 7: NMI-peiterekisteri 




nmn 
UU/U 


UU/ 1 


BTCja CMOS 




nnon 

UU8U 




Valmistusportti (POST-kortti) 




nnQi 

UUo I 


UUHd, 






UUor 




DMA-alasivurekisteri 




uuyz 




PS/2-alustus ja Fast A20 




UUMU 


nnAi 

- UUM I 


Toissiiainen keskeytysohjain 




nnrn 
UULU 


nnnc 
UUUh 


□ MA ohjain 2 




nncn 
UUrU 


UUrr 


Binnakkaisprosessorivirhe 




m on 
U IdU 


U Idr 


AD1816-aanijarjestelma 




U I /U 


m 77 


Vapaa (toissijainen IDE-kanava) 




U I ru 


m F7 

U I r / 


Ensisijainen IDE-kanava 




uzuu 




AD1 816 peliohjain 




uzzu 


UZdZ 


AD1816 Sound Blaster 




UZ/D 


m7c 
UZ/r 


LPT2 




UZtH 


UZtr 


Sarjaportti 4 (COM4) 




nnrn 

UZhB 


nirr 

UZFF 


Sarjaportti 2 (COM2) 




noon 
UddU 


Udd I 


AD1 816 MIDI 




Ud/Z 


0977 

Ud// 


Vapaa (toissijainen levykeasema) 




Ud/B 


007 A 

Ud/A 


LPT1 




Udoo 


UdOD 


AD 1 816 Adlib |FM) 




03B0 


-03DF 


VGA 




03E8 


03EF 


COM3 




03F0 


03F5 


Levykeaseman ohjain 




03F6 




Ensisijainen IDE-kanava 




03F7 




Levykeaseman ohjain 




03F8 


03FF 


C0M1 




04D0 


-04D1 


Keskeytysreunan/ tason ohjaus 




0678 


067B 


LPT2 ECP 




0778 


077FJ 


LPT1 ECP 




0CF8 


0CFF 


PCI-maaritystila 




8000 




PIIX4-virranhallinan l/0-tila 




8400 




NS317 ACPI -rekisterit 




8800 




PIIX4 SMBusin l/0-tila 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelman tekniset tiedot 



Aanijarjestelman ominaisuudet 



Ominaisuus: 


Kuvaus: 


Digitoidutaanet 


• Yhteensopiva: SoundBlaster® Pro Adlib WL3® 

• 1 6- ja £5 bittinen stereoaanen otos taajuuksilla 4 -55,2 kHz 

• 1 Hz:n tarkkuudella ohjelmoitava otostaajuus 

• Taysin kaksisuuntainen otos ja toisto toisistaan eroavilla 
otostaajuuksilla 

• Enintaan kuusi erilaista samanaikaista otostaajuutta 

• Dual Tune F DMA tiedonsiirto kanavalla 0, 1, 2 tai 3 

• Kehittynyt 1 6 bittinen ohjelmistollinen reaaliaikainen 
aanenpakkaus- ja -purkujarjestelma, joka noudattaa 
seuraavia standardeja: PCM, Microsoft ADPCM, 
SoundBlaster ADPCM ISB-tilassa), CCITT A-Law, CCItt 

• 1 B bittinen ohjelmistollinen reaaliaikainen aanenpakkaus- 
ja -purkujarjestelma, joka noudattaa seuraavia 

stanHarripia- Prpatiup AnPPM I1R-A1 fTITT A lauw I1R-RI 
SLdllUdl Uc]d. L>l cdLIVc MUrLjIvl I I L»U I I I HldW I I O.DJ 

ja CCITT m-law. 

• Automaattinen dynaaminen aanen suodatus 
digitaalinauhoituksessa ja -toistossa 


Syntetisaattori 


• MPU401-yhteensopiva MIDI portti 

• Tuki laitteisto- ja 
ohjelmistoaaltotaulukkosyntetisaattorille 

• Sisainen 0PL3®-yhteensopiva syntetisaattori 


Kehittynyt stereoaani 


• Sisainen "Phat Stereo" -stereokuvan laajennus 


Mikseri 


• MPC-3-mikseri 

• Miksausaanilahteet: MIDI, mikrofoni, LINE IN, CD-aani, 
AUX-aani ja enintaan nelja digitoitua aanta 

• Kaikkien aanilahteiden lahtomiksaus LINE OUT -liittimeen 
tai PC-tyoaseman sisaiseen kaiuttimeen 

• I Icoan lahtoon nanhnitiic cdI^p ua^omman ip niL'DPn 
w Uocdfl IdllLccll MdUIIUILUo ocl\d vdocl 1 II 1 Idl 1 Jd Ull\cdll 

kanavan miksaus 

• 32-tasoinen aanenvoimakkuuden saato: mikrofoni, LINE 
IN, CD-aani, AUX-aani ja jarjestelman aanenvoimakkuus 

• 64-tasoinen aanenvoimakkuuden saato: digitoidut aanet, 
wave- tai PCM-tiedot 


LINE IN 


• Tuloimpedanssi: 4 ohmia 

• Tuloalue: 0 - 1 Vrms 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelman tekniset tiedot 



Ominaisuus: 


Kuvaus: 


LINE OUT 


• Stereolahtdteho 5 mW/kanava kuulokekaiuttimilla 
(impedanssi > 600 ohmia) 


h 1 1 n i / i" L - ■ i"* ■■ * ■■ 

Ml □l/pehohjain hitanta 


n ■ ■■ ■ mini r'i' n mini i.**.* * 

• Sisamen MIDI-lntin ulkoisia MIDI laitteita varten 

• Yhteensopiva Sound Blaster- ja MPU-401 UART tilan 
kanssa 

• MIDI-aikaleima multimedialaajennusta varten 

• Tulopuskuri: 64-tavuinen FIFO 

• Microsoft Direct Input standardin mukainen 
peliohjainkaksoisportti 


Audio etupaneeli 


• Mikrofonituloliitin 

• Kuulokelahtoliitin 


Mikrofonituloliitin 


• 20 dB:n esivahvistin. Vahvistusta voidaan vaimentaa 
ohjelmistollisesti 

• 32-tasoinen ohjelmoitava aanenvoimakkuuden saato 

• Tuloimpedanssi: 600 ohmia 

• Herkkyys: 30 - 283 mVpp 


Kuulokelahtoliitin 


• Impedanssi: 32 ohmia 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelman tekniset tiedot 



Nayton ominaisuudet 



Erotuskyky ja kuvapistesyvyys 


Erotuskyky 


Matrox Productiva G100 


640 x 480 


8, 16, 24, 32 


800 x 600 


8, 16, 24, 32 


1 024 x 768 


8, 16, 24, 32 


1 280 x 1 024 


8, 16, 24, 32 


1 600 x 1 200 


8, 16, 24 




Virkistystaajuudet 1 


Erotuskyky 


Matrox Productiva G100 


640 x 480 


200 Hz 


800 x 600 


200 Hz 


1 024 x 768 


140 Hz 


1 280 x 1 024 


100 Hz 


1 600 x 1 200 


85 Hz 



1 . Naytto ei ehka tue tassa lueteltuja suurimpia virkistystaajuuksia. Saat tarkemmat 
tiedot nayton tukemista virkistystaajuuksista nayton ohjekirjasta. 



Kayttojarjestelman nayttoajurit ja sovitinkortti maarittavat 
kaytettavissa olevat nayton erotuskyvyt ja varien maaran. 

Saat lisatietoja HP:n kaytonaikaisista asiakastiedoista. Lisatietoja 
naiden tietojen tarkastelemisesta on kohdassa "Laajennetun HP- 
nappaimiston kayttaminen" sivulla 13. 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelman tekniset tiedot 



SCSI-ominaisuudet (vain tietyt mallit) 



Ominaisuus: 


Kuvaus: 


Ohjain 


• 16-bittinen Ultra Wide SCSI -ohjain 

yhdistetyssa PCI LAN/SCSI -laajennuskortissa. 


16-bittinen Ultra Wide 
SCSI llaajennuskortti) 


• Perustuu Symbios Logiciin 

• Kaistanleveys: 40 Mt/s 

• Sisainen 16-bittinen 68-nastainen liitin 

• Ulkoinen 16-bittinen 68-nastainen liitin 

• Automaattinen siirtyminen ei Ultra tilaan ulkoisia SCSI laitteita 
kaytettaessa |2Q Mt/s) 

• SCAM-tuki 



Verkon ominaisuudet 



Ominaisuus: 


Kuvaus: 


Lahiverkko ohjain 


AMD PCNET-Fast -piiri 


RJ45-liitin 


Automaattinen 1 0BT/1 OOTX-neuvottelu 


Etakaynnistys 


Jarjestelma Bl OSiin integroidut yhteyskaytannbt 


ExStart-liitin 


• Liitanta prosessorikorttiin 

• Etaheratys- tai etakaynnistyssignaalit lahiverkon kautta 

• Varavirta 

• Laitteisto-ohjauspaneelin lahiverkon merkkivalon signaali 


Etakaynnistys 


• Taysi etakaynnistys Magic Packetin avulla 

• Virta: Varavirta (virrankatkaisutilassa) 


Etaheratys 


• Heratys lepotilasta Magic Packetin avulla 

• Virta: Paavirta 



84 



4 Tekniset tiedot 

PC-tyoaseman takapaneelin liittimet 



PC-tyoaseman takapaneelin liittimet 



9-nastaiset sarjaportit: 

Portti B (ylempi) / portti A (alempi) 



Nappaimisto- (ylempi) ja 
hiiriliitin (alempi) 



25-nastainen rinnakkaisportti 



Ground 


25 - 


Ground 


24 - 


Ground 


23 - 


Ground 


22 - 


Ground 


21 - 


Ground 


20 - 


Ground 


19 - 


Ground 


18 - 


SLIN 


17 - 


[NIT 


16 - 


ERROR 


15 


AUTO FD- 


1/1 




1 3-SLCT 

12-PE 
1 1 -BUSY 
1 0-ACK 

9-D7 

8-D6 

7-D5 

6-D4 

5-D3 

4-D2 

3-D1 

2-DO 
1 -Strobe 



3,5 mm:n aaniliittimet 



USB liittimet (kaksi) 



MIDI/peliohjain- 
liitin 





O 


O 


- 8 


+5V 


+ 5V-9 - 


O 


- 7 


A-2 


B-l -10 - 


O 


O 


- 6 


A-Y 


B-X-ll - 


0 


o 


- 5 


GND 


MIDI-OUT-12 - 


O 


o 


4 


GND 


B-Y-13 - 


O 


o 


- 3 


A-X 


B-2-14 - 


O 


o 


- 2 


A-l 


MIDI-IN-15 - 


0 


o 


- 1 


+5V 



NotUsed-15 
V-Sync-14 
H-Sync-13 
Doto f rom disploy (DDC1 )- 1 2 
Not Used- 11 



Ground- 10 — 



Ground-7 — 



Ground-6 — I o 



0 0 - 5-Ground 
o 

oo- 4-NotUsed 

o 

0 0- 3-Blue 
o 

° o _ 2-Green 

o 

oo- 



1 5 nastainen VGA-nayttoliitin (nayttosovitinkortissa) 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelmakortin liittimet ja kytkimet 



Jarjestelmakortin liittimet j a kytkimet 



Jarjestelmakortin liittimet 



Jarjestelmakortin 
kytkimet 

Levykeasema 



Tuuletin (ilmavirran ohjain) 



Virta 



Jannitteensaatelymoduuli 1 - 
Jannitteensaatelymoduuli 2- 



Prosessori 1- 



Prosessori 2 — 

AGP-korttipaikka 
PCI-laajennuskorttipaikat 

ISA-laajennuskorttipaikat- 



I 



Kiintolevyaseman tuuletin 

-4 





Ulkoinen kaynnistys 

Heratys (lahiverkko) 




c 



□i 



ISA/PCI 
kortin — 



tuuletin ■■ 

C3 □ 



Mic In 

Multimediaetupaneelin 
liitin (MT) 



-Muistimoduulit 



Nestekidetilapaneeli 



ZZ IDE 1 

IDE 2 

Kaiutin 
AUX-aanitulo 



- CD-aanitulo 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelmakortin liittimet ja kytkimet 



Sisaiset aaniliittimet 

PC-tyoaseman jarjestelmakortissa on useita liittimia, joiden avulla voit 
liittaa muita laitteita tyoasemaan. Naita liittimia ovat: 

• CD-aaniliitin 

• AUX-liitin 

• aanietupaneelin liitin 

• etupaneelin mikrofoniliitin. 

CD-aaniliitin CD-aaniliitin, joka on merkitty merkinnalla "CD IN", on 4-nastainen 

liitin, joka on liitetty sisaiseen CD-asemaan. Taman liittimen avulla voit 
kuunnella CD-levyja CD-asemassa. 

CD-aaniliittimen nastat on maaritetty seuraavasti: 



Nasta 


Signaali 


I/O 


1 


Analoginen maadoitus 




2 


Oikea CD-kanava 


Tulo 


3 


Analoginen maadoitus 




4 


Vasen CD-kanava 


Tulo 



AUX-liitin AUX-liitin, joka on merkitty merkinnalla "AUX IN" , on 4-nastainen liitin, 

joka on liitetty sisaiseen AUX-lahteeseen. Taman liittimen avulla voit 
kuunnella aanta lisalaitteesta. 

AUX-liittimen nastat on maaritetty seuraavasti: 



Nasta 


Signaali 


I/O 


1 


Analoginen maadoitus 




2 


Oikea AUX-kanava 


Tulo 


3 


Analoginen maadoitus 




4 


Vasen AUX-kanava 


Tulo 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelmakortin liittimet ja kytkimet 



Jarjestelmakortin kytkimet 




Kytkimet 1 - 5 on tarkoitettu prosessoriasetuksia varten (lisatietoja on 
sivulla 48) ja ne tulee maarittaa uudelleen, jos PC-tyoaseman mukana 
toimitettu prosessori vaihdetaan nopeampaan. 

Kytkinten 6-10 kaytto on kuvattu seuraavassa taulukossa: 
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4 Tekniset tiedot 

Jarjestelmakortin liittimet ja kytkimet 



Kytkin 1 


Kytkimen kayttti: 


1 ■ RESERVED 


Varattu, ala kayta. 


6 CLEAR CMOS 


CMOS-muistin suojaaminen tai tyhjentaminen: 

• Ylbs suojaa CMOS-muistin - OLETUSASETUS 

• Alas tyhjentaa' CMOS-muistin. 


7 ■ PSWRD 


Ottaa kayttbbn EEPROM-muistiin tallennetut kayttajan ja paakayttajan 
salasanan tai tyhjentaa ne (ja poistaa ne kaytbsta): 

• Ylbs ottaa salasanat kayttbbn - OLETUSASETUS 

• Alas tyhjentaa salasanat. 


8 ■ KEYB power on 


Mahdollistaa tai estaa nappaimistolta kaynnistamisen: 

• Ylbs estaa nappaimistolta kaynnistamisen 

• Alas mahdollistaa nappaimistolta kaynnistamisen — 
OLETUSARVO. 


9 • BOX 
DEFINITION 


Mallin valitseminen: 

• Ylbs valitsee minitornimallin 

• Alas valitsee pbytamallin - OLETUSASETUS. 


10 -BIOS 
Recovery Mode 


• Ylbs ottaa normaalitilan kayttbbn - OLETUSASETUS 

• ALAS ottaa palautustilan kayttbbn. 



1. Kytkimessa ylbs = 0FF ja alas = 0N. 
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4 Tekniset tiedot 

HP Summary Screen -yhteenvetonaytto ja Setup-ohjelma 



HP Summary Screen -yhteenvetonaytto ja Setup- 
ohjelma 

Tassa osassa esitellaan HP Summary Screen -yhteenvetonaytto ja HP 
Setup -ohjelma. Voit maarittaa PC-tyoaseman ja ratkaista PC- 
tyoaseman maaritysongelmia Summary Screen -yhteenvetonayton ja 
Setttp-ohjelman avulla. 

HP Summary Screen -yhteenvetonayton tarkasteleminen 

Tarkista PC-tyoaseman kokoonpanomaaritykset, kun kaytat PC- 
tyoasemaa ensimmaisen kerran ja aina, kun asennat, poistat tai paivitat 
lisalaitteita. Maaritysten tarkistaminen: 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen PC-tyoasemaan. Jos PC- 
tyoasemassa on jo virta kytkettyna, tallenna tiedot, poistu kaikista 
sovelluksista ja kaynnista PC-tyoasema uudelleen. Tarkista 
kayttojarjestelman ohjekirjoista, onko kayttojarjestelmassa 
kaytettava erityista PC-tyoaseman sulkemis- ja kaynnistystapaa. 

2 Kun kaynnistyslogo on naytossa, paina f&T) . HP Summary Screen 
-yhteenvetonaytto tulee nakyviin. (Jos haluat siirtya suoraan Setup- 
ohjelmaan ja ohittaa Summary Screen -yhteenvetonayton, paina 
rF2>nappainta (l^]-nappaimen sijasta.) Summary Screen 
-yhteenvetonaytto on nakyvissa vain lyhyen ajan. Jos haluat pitaa 
nayton nakyvissa (kunnes itse paatat poistua siita), paina (Ts) . 

HP Setup -ohjelman kaynnistaminen 

1 Kytke virta ensin nayttoon ja sen jalkeen PC-tyoasemaan. Jos PC- 
tyoasemassa on jo virta kytkettyna, tallenna tiedot, poistu kaikista 
sovelluksista j a kaynnista PC-tyoasema uudelleen. Tarkista 
kayttojarjestelman ohjekirjoista, onko kayttojarjestelmassa 
kaytettava erityista PC-tyoaseman sulkemis- ja kaynnistystapaa. 

2 Paina fF2~) , kun (fI) Setup on nakyvissa nayton alaosassa. 

Jos et paina ("r?") ajoissa ja kaynnistystoimet jatkuvat, sinun on 
kaynnistettava PC-tyoasema uudelleen POST-testin uudelleen- 
kaynnistamiseksi ja voidaksesi painaa [f2] . 
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4 Tekniset tiedot 

HP Summary Screen -yhteenvetonayttrj ja Setup-ohjelma 

3 Nayttoon tulee PC-tyoaseman Setup-ohjelman paanaytto, joka on 
samankaltainen kuin seuraavassa esitetty naytto. Huomaa, etta 
Perusvalikko on korostettu. 

PhoenixBIOS Setup Utility 
Perusval Lisaasetukset Suojaus Kaynnistys Virta Lopeta 

Aihekohtainen ohje 



PnP-kayttojarjestelma: 


[Ei] 


Tyhjenna maaritystiedot: 


[Ei] 


Kellonaika: 


[13:06:48] 


Paivamaara: 


[11/16/1997] 


Nappainaanet: 


[Ei kaytossa] 


Nappaimen toistonopeus: 


[307s] 


Viive ennen toistoa: 


[1/2 s] 


Numlock: 


[Autom.] 



F1 Ohje ^ s\/ Valitse asetus F7/F8 Muuta arvoja F9 Setup-oletusarvot 

ESC Lopeta ^- Valitse valikko Enter Valitse > alivalikko F10 Aiemmat arvot 



HUOMAUTUS Lopeta-valikon lisaksi voit kayttaa fi^~)-nappainta, kun haluat tallentaa 

asetukset ja lopettaaSetwp-ohjelman. Kayta (n2)-nappainta, jos haluat 
lopettaa ohjelman tallentamatta muutoksia. 

Painamalla [< I -nappainta tai [~>1 -nuolinappainta voit siirtya 
seuraavaan valikon vaihtoehtoon. 

Kayta (~A]-ja r~v~) -nuolinappaimia SCSISelect-&yno\\\e\mass&, jos 
haluat selata naytossa olevia vaihtoehtoja. 

Asetusten tallentaminen jaSe^wp-ohjelman lopettaminen 

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, tallenna ne ja lopeta Setup- 
ohjelma. 

1 Paina fi^~| (tarvittaessa kahdesti) siirtyaksesi Lopeta-valikkoon. 

2 Tallenna muutokset ja lopeta Setup valitsemalla Tallenna 
muutokset ja lopeta. 
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4 Tekniset tiedot 

Verkkoyhteyden maarittaminen 

PC-tyoasema kaynnistyy automaattisesti uudelleen. Jos olet asettanut 
kayttajan salasanan, PC-tyoasema tuo nayttoon kaynnistyskehotteen. 
Anna kayttajan salasana, jotta voisit kayttaa PC-tyoasemaa. 



Verkkoyhteyden maarittaminen 

Kayta taman osan tietoja, jos PC-tyoasemassa on HP:n toimittama 
sisainen verkkoratkaisu. 

Muuta sisaisen Ethernet-liitannan asetuksia PC-tyoaseman Setup- 
ohjelmalla (ohjelma on kuvattu sivulla 90). Seuraavassa taulukossa on 
yhteenveto niista verkkoasetuksista, jotka voit maarittaa Setup- 
ohjelmassa. 



Verkkoasetukset 1 


Sijainti 5eto/7-ohjelmassa 


Sisaisen verkkoliitannan kayttoonottaminen. 2 


Siirry Lisaasetukset-valikon Sisainen 
verkkoliitanta -alivalikkoon. 


PC-tyoaseman verkon kautta kaynnistamisen 
Ikaynnistys ja sisaankirjautuminen) salliminen. 


Siirry Suojaus-valikon Kaynnistysasemien 
suojaus -alivalikkoon (kuvattu seuraavassa). 


PC-tyoaseman etakaynnistyksen salliminen. 


Ota Virta-valikon Sisainen verkko -asetus 
kayttbon. 


Sen salliminen, etta PC-tyoasema palautetaan 
tayteen toimintaan "Etaheratys"-tilasta 
verkkoliitannan kautta tulevalla komennolla. 


Ota Virta-valikon Sisainen verkko -asetus 
kayttbon. 


Kaynnistyslaitejarjestyksen maarittaminen. 


Valitse Kaynnistys-valikon 
Kaynnistyslaitejarjestys-asetus (kuvattu 
seuraavalla sivulla). 



1 . Tarkempia tietoja verkon maarittamisesta on PC-tybasemaan esiladatussa kaytbnaikaisessa 
Network Administrator's Guide -oppaassa. 

2. Lahiverkkokortin kaytosta poistaminen poistaa kaytosta vain tiettyja lahiverkkokortin 
toimintoja, kuten etakaynnistyksen ja etaheratyksen, ei itse korttia. 
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4 Tekniset tiedot 

Verkkoyhteyden maarittaminen 

Verkkosuojausasetusten hallinta 

Suojausasetusten avulla voit sallia PC-tyoaseman kaynnistamisen 
verkon kautta, jos haluat kaynnistaa PC-tyoaseman lahiverkko- 
palvelimesta. 

Verkosta tapahtuvan kaynnistyksen salliminen: 

1 Kun Setup-ohjehna on toiminnassa (lisatietoja on sivulla 90), kayta 
R~| -nappainta tai p>1 -nappainta valitaksesi Suojaus-valikon. 

2 Paina [ y 1 korostaaksesi rivin Kaynnistysasemien suojaus ja paina 
(<-. Enter ) valitaksesi alivalikon. 

3 Korosta rivi Kaynnistys verkosta ja paina (FT) tai [re] muuttaaksesi 
asetuksen arvoksi Kaytossa. 

4 Voit poistaa muut kaynnistysvaihtoehdot, jos haluat estaa PC- 
tyoaseman kaynnistyksen, kun verkko tai palvelin ei toimi: 

a Paina [ y | siirtyaksesi Kaynnistys levykeasemasta -riville. Paina 
{TT\ tai (T8j muuttaaksesi asetuksen arvoksi Ei kaytossa. 

b Paina [~y~| siirtyaksesi Kaynnistys IDE CD-ROM-asem. -riville. 
Paina (fT) tai [re] muuttaaksesi asetuksen arvoksi Ei kaytossa. 

c Paina [~y~| siirtyaksesi Kaynnistys IDE-kiintolev. -riville. Paina 
CrT) tai [re] muuttaaksesi asetuksen arvoksi Ei kaytossa. 

5 Tallenna muutoks et j a lop eta ohj elma . 

Kaynnistyslaitejarj estyksen maarittaminen 

Voit maarittaa jarjestyksen, jolla PC-tyoasema etsii kaynnistyslaitteita, 
mukaan lukien verkossa olevat kaynnistyslaitteet. Toimenpiteet: 

1 Kun Setup-ohjelma on toiminnassa, kayta RT~) -nappainta tai [~>] - 
nappainta valitaksesi Kaynnistys-valikon. 

2 Paina [yj korostaaksesi rivin Kaynnistyslaitejarjestys ja paina 
[<!-. enter ) valitaksesi alivalikon. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 

3 SCS/Sefect-apuohjelmassa voit tehda valintoja \~&~) - ja fy~| - 

nappaimia valitaksesi kaynnistyslaitteen ja paina f+~l-nappainta tai 
(^-nappainta siirtaaksesi laitetta luettelossa ylos- tai alaspain. 

Voit myos muuttaa kaynnistyslaitejarjestysta kayttamatta Setup- 
ohjelmaa. Nayttoon tulee kehote tasta, kun PC-tyoasema kaynnistyy 
uudelleen. 



SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen 
(vain tietyt mallit) 

Symbios Logicin SCSI Configuration Utility -apuohjelman avulla voit 
tarkastella ja muuttaa isantasovittimen ja kaikkia siihen liitettyjen 
SCSI-laitteiden tai yksittaisten SCSI-laitteiden oletusmaarityksia. 

Muutettavissa olevat oletusasetukset 

Seuraavissa kahdessa taulukossa esitetaan maaritykset, joita voit 
muuttaa. Ensimmaisessa taulukossa ovat yleiset asetukset, jotka 
vaikuttavat isantasovittimeen ja kaikkiin siihen liitettyinin SCSI- 
laitteisiin. Ole huolellinen muuttaessasi naita asetuksia. Toisessa 
taulukossa ovat laitemaaritykset, jotka vaikuttavat yksittaisiin 
laitteisiin. 



Isantavaylan ja kaikkien laitteiden asetukset 


Oletusasetukset 


SCAM Support 


On 


Parity 


Enabled 


Host Adapter SCSI ID 


7 


Scan Order 


Low to High 10-Max) 


Removable Media support 


None 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 



Yksittaisten SCSI-laitteiden asetukset 


Oletusasetukset 


Synchronous Transfer Rate IMB/sec) 


40 


Data Width 


16 


Disconnect 


On 


Read Write I/O Timeout (sees) 


10 


Scan for Devices at Boot Time 


Yes 


Scan for SCSI LUNs 


Yes 


Queue Tags 


Enabled 



SCSI Configuration Utility -apuohjelman kaynnistaminen 

Voit kaynnistaa SCSI Configuration Utility -apuohjelman painamalla 
f~F6) , kun ilmoitus Press F6 to start Configuration Utility. . . 
on naytossa PC-tyoaseman kaynnistystoimien aikana. Taman jalkeen 
nayttoon tmee ilmoitus: Please wait, invoking Configuration 
utility. . . , ennen kuin Symbios Logic SCSI Configuration 
-apuohjelman paavalikko tulee nayttoon. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 



Paavalikko 



HUOMAUTUS 



Nakyviin tuleva naytto voi poiketa alia esitetysta. 



r 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.07 



MAIN MENU 



Port 
Num 

.SYM53C875 E800 



Irq 
Level 
3 



Current 
On 



Status 



Next-Boot 

On 



NvRAM 
Found 
Yes 



Change Adapter Status. 

Adapter Boot Order 1 . 

Additional Adapter Configuration 1 . 

Display Mode = Verbose. 

Mono/Color . 

Language 2 . 

Help. 

Quit. 



Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 



1. Kaytbssa vain, jos PC-tydasemaan on asennettu useita Symbios-kortteja. 

2. Ei kaytettavissa (vain englanti). 

Voit valita asetuksia tassa valikossa kayttamalla [~a~| - ja (~y~l -nappaimia 
seka (-a- 1 Enter ) -nappainta. 

Voit valita sovittimen vain, jos nykyinen tila on "On". Voit tehda 
muutoksia vain, jos sovittimessa on haviamatonta NVRAM-muistia. 




BIOS Code Segment: C800 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 



Adapter Boot Order Tama asetus onvalittavissavainjos PC-tyoasemaanonasennettuuseita 
isantasovittimia. Taman asetuksen avulla voit maarittaa isantasovitinten 
kaynnistysjarjestyksen. Kun valitset taman asetuksen, nayttoon tulee 
Boot Order -valikko. 

Voit muuttaa sovittimen kaynnistysjarjestysta (Boot Order -valikossa) 
valitsemalla sovittimen j a painamalla Enter ) . Ohjelma pyytaa 
syottamaan uuden kaynnistysjarjestysnumeron. Kun 
kaynnistysjarjestys on oikein, paina f55~| poistuaksesi tasta valikosta. 

Change Adapter Status Taman asetuksen avulla voit ottaa kayttoon isantasovittimen ja kaikki 
siihen liitetyt SCSI-laitteet tai poistaa ne kaytosta. Muutos otetaan 
huomioon kaynnistettaessa. Jarjestelma kaynnistetaan automaattisesti 
uudelleen, kun lopetat Configuration-apuohjelman ja olet tehnyt 
muutoksen talla asetuksella. Kun valitset taman asetuksen, nayttoon 
tulee Change Status on Next Boot -valikko. 

Voit maarittaa sovittimen tilaksi 'on' tai 'off (Change Status on Next 
Boot -valikossa) valitsemalla sovittimen ja painamalla {<-• ^ ) . Kun 
asetukset ovat haluamiasi, paina fsr) poistuaksesi tasta valikosta. 

Display M ode Tama asetus maarittaa, kuinka paljon tietoja isantasovittimesta ja SCSI- 

laitteista tulee nayttoon PC-tyoaseman kaynnistystoimien aikana. Saat 
paljon tietoja nayttoon valitsemalla Verbose. Kaynnistys tapahtuu 
nopeasti, jos valitset Terse. 

Mono/Color Taman asetuksen avulla voit valita SCSI Configuration -apuohjelman 

esitystavan: mustavalkoinen tai varillinen. Jos kaytat 
mustavalkonayttoa, paranna nayton luettavuutta maarittamalla 
asetuksen arvoksi Mono. 

Help. Tama asetus avaa ohjenayton, jossa on tietoja paavalikosta. 

Quit Tama asetus lopettaa SCSI Configuration -apuohjelman. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 



Adapter Utilities -valikko 

Kun valitset (napsautat ja painat [<-' 0 isantasovittimen 
paavalikosta, nayttoon tulee Utilities-valikko: 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1 . 07 



1. SYM53C875 



Utilities 






Adapter Setup 




Device Selections 




Help . 




Exit this menu 



Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 
BIOS Code Segment: C800 



Adapter Setup Taman asetuksen avulla voit tarkastella ja muuttaa valitun sovittimen 

asetuksia. 



Device Selections Taman asetuksen avulla voit tarkastella ja muuttaa valittuun 
sovittimeen liitettyjen laitteiden asetuksia. 

Kun olet tehnyt muutoksia isantasovittimen tai siihen liitetyn SCSI- 
laitteen maarityksiin, palaat tahan valikkoon. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 



Adapter Setup -valikko 

Kun valitset asetuksen Adapter Setup Adapter Utilities -valikosta, 
nayttoon tulee Adapter Setup -valikko: 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.07 



1. SYM53C875 



Adapter Setup 






SCAM Support 




On 


Parity 




Enabled 


Host SCSI ID 




7 


Scan Order 




Low to High (0 . .Max) 


Removable Media 


Support 




CHS Mapping 






Help. 






Restore Default 


Setup . 




Exit this menu . 







Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 



BIOS Code Segment: C800 




Taman valikon asetukset ovat yleisia asetuksia, jotka vaikuttavat 
valittuun isantasovittimeen ja kaikkiin siihen liitettyihin SCSI- 
laitteisiin. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 

Symbios Logic BlOSin versio 4.x ja sita uudemmat versiot tukevat SCSI 
Plug and Play -yhteyskaytantoa, jota kutsutaan nimella SCAM (SCSI 
Configured AutoMatically) . Voit poistaa taman yhteyskaytannon 
kaytosta halutessasi. 

Symbios Logicin PCI-SCSI-isantasovittimet luovat aina pariteetin, mutta 
jotkin SCSI-laitteet eivat luo sita. Tasta syysta voit poistaa pariteetin 
tarkistuksen kaytosta. 

Kun poistat pariteetin tarkistuksen kaytosta, sinun on ehka estettava 
yhteyden katkaiseminen tiettyjen laitteiden osalta, koska 
uudelleenvalintavaiheen pariteettitarkistusta ei ole poistettu kaytosta. 
Jos laite ei luo pariteettia ja sen yhteys katkeaa, tiedonsiirtoa ei 
suoriteta loppuun, koska uudelleenvalintaa ei suoriteta loppuun. 



Isantasovittimen tunnistetta ei kannata yleensa muuttaa 
oletusarvostaan 7:sta, koska tama arvo antaa sille SCSI-vaylan 
suurimman prioriteetin. Jos kaytat kahta isantasovitinta samojen SCSI- 
laitteiden kayttoon, anna toiselle sovittimelle vapaa tunniste estaaksesi 
SCSI-tunnisteiden paallekkaisyyksia. 

Taman asetuksen avulla voit maarittaa isantasovittimen BlOSin ja 
laiteajureiden etsimaan SCSI-vaylasta SCSI-tunnisteet ylenevassa 
jarjestyksessa (0 to max) tai alenevassa jarjestyksessa (max to 0). Jos 
SCSI-vaylassa on useita laitteita, laitteiden jarjestyksen muuttaminen 
muuttaa jarjestelman maarittamia asematunnisteita. Tama muuttaa 
kaynnistysjarjestysta. 

Kaytossa vain, kun irrotettavia levyasemia on asennettuna. Lisatietoja 
on irrotettavan levyaseman kayttoohjeissa. 

Kun suoritat 'perusalustuksen 1 , CHS-korvauksen arvon tulisi olla 
Alternate CHS Mapping, mika tarjoaa tayden yhteensopivuuden 
muiden SCSI-sovitinten kanssa. Tama on oletusasetus. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 



Device Selections -valikko 

Kun valitset Device Selections -asetuksen Adapter Utilities -valikosta, 
nayttoon tulee Device Selections -valikko: 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.07 



SYM53C875 



Device Selections 


0-7 














Sync 


Data 


Disc 


Time 


Scan 


Scan 


Queue 




Rate 


Width 




Out 


Bus 


LUNS 


Tags 


DevO N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Devi N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev2 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev3 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev4 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev5 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Dev6 N/A 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


SYM53C875 


40 


16 


On 


10 


Yes 


Yes 


Enabled 


Device Selections 


8-15 












Help . 
















Exit this 


menu . 















Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 
BIOS Code Segment: C800 



Tama valikko sisaltaa tietoja yksittaisista valittuun isantasovittimeen 
liitetyista SCSI-laitteista seka sovittimesta itsestaan. 

Voit tehda muutoksia naihin asetuksiin valitsemalla laitteen luettelosta 
ja painamalla (<-' ) tuodaksesi yksittaisen Device Setup -valikon 
nayttoon. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 



Device Setup -valikko 

Kirn valitset laitteen Device Selections -valikosta, nayttoon tulee 
Device Setup -valikko: 



Symbios Logic SCSI Configuration Utility 
Version 1.00 



1. SYM53C875 



DevO N/A Setup 




Sync Rate (Mega Bytes/sec) 


40 MB/sec 


Width (bits) 


16 


Disconnect 


On 


Read Write I/O Timeout (sees) 


10 


Scan for Device at Boot Time 


Yes 


Scan for SCSI LUNS 


Yes 


Queue Tags 


Enabled 


Format 


None 


Verify 




Help . 




Restore Default Setup. 




Exit this menu. 





Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER 



BIOS Code Segment: C800 




Tassa valikossa on tietoja yksittaisesta SCSI-laitteesta. 

Voit tehda muutoksia naihin asetuksiin valitsemalla vaihtoehdon 
luettelosta ja painamalla [<-^^ e < ) . 



Sync Rate (Mega Taman asetuksen avulla voit maarittaa laitteen tiedonsiirtonopeuden. 
Bytes/secl Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat Off, 10 MB/sec, 20 MB/sec tai 40 

MB/sec. Valitse esimerkiksi Fast SCSI -laitteelle nopeus 10 MB/sec. 

Width (bits) Taman asetuksen avulla voit maarittaa laitteen kaistanleveyden 

bitteina. Vaihtoehdot ovat 8 tai 16. Maarita esimerkiksi ulkoiselle SCSI- 
laitteelle leveys 8 bittia. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 



Disconnect Taman asetuksen avulla voit sallia tai estaa laitteen yhteyden 

katkaisemisen. 



Read Write I/O Timeout Taman asetuksen avulla voit maarittaa laitteen luku- ja kirjoitusviiveen 

(sec) sekunteina. 

Scan for Device at Boot Taman asetuksen avulla voit maarittaa, etsitaanko tata laitetta 

Time kaynnistettaessa. Vaihtoehdot ovat Yes tai No. 

Scan for SCSI LUNS Kehittyneissa SCSI-laitteissa voi olla useita loogisia yksikoita (LUN). 

Taman asetuksen avulla voit maarittaa, etsitaanko SCSI LUNeja 
kaynnistettaessa. Vaihtoehdot ovat Yes tai No. 

Queue Tags Taman asetuksen avulla voit maarittaa, ovatko jonomerkinnat kaytossa 

vai eivat. Moniajoymparistossa taman asetuksen on oltava kaytossa. 
Jonomerkinnat tulisi poistaa kaytosta vain vianmaarityksen ajaksi. 

Format Disk Taman apuohjelman avulla voidaan suorittaa kiintolevyn perusalustus. 

Useimmat SCSI-levyt on alustettu valmiiksi, eika niille tarvitse suorittaa 
perusalustusta. 

Verify Disk Media Tama apuohjelma etsii tietovalinevirheita valitulta SCSI-laitteelta. Paina 
fj^T-nappainta keskeyttaaksesi apuohjelman. 



Configuration Utility -apuohjelman lopettaminen 

Lop eta Configuration-apuohjelma painamalla fi^~| niin monta kertaa, 
etta palaat paavalikkoon ja painamalla (TJJ lopettaaksesi ohjelman. 
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4 Tekniset tiedot 

SCSI Configuration Utility -apuohjelman kayttaminen (vain tietyt mallit) 
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5 



Hewlett-Packardin tuki- ja 
tietopalvelut 



5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Esittely 



Esittely 

Hewlett-Packardin tietokoneet on suunniteltu laatua ja luotettavuutta 
silmallapitaen, jotta ne palvelisivat sinua ongelmitta useita vuosia. HP 
ja maailmanlaajuinen koulutettujen ja valtuutettujen jalleenmyyjien 
verkko varmistavat tietokoneesi pysymisen luotettavana ja teknisesti 
ajan tasalla tarjoamalla kattavan palvelu- ja tukivalikoiman, joka on 
lueteltu alia: 



• Hewlett-Packardin tietopalvelut 



Palvelu 


Kayttotapa 


HP:n World Wide Web -palvelin 


www.hp.com/go/kayak 



• HP:n tukipalvelut 

Tekninen puhelintuki 
Lifeline-puhelintuki. 
Verkon puhelintuki (NPS). 

• Valtuutettu HP-jalleenmyyja 

• HP SupportPack 

• HP Support Assistant -CD-levy 

Kun soitat tassa luvussa esitettyihin kansainvalisiin puhelinnumeroihin, 
korvaa "+" ulkomaan suuntanumerolla. 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Hewlett-Packardin tietopalvelut 



Hewlett-Packardin tietopalvelut 
HP:n World Wide Web -palvelin 

HP:n World Wide Web-palvelin antaa tietoja HP:sta ja sen tuotteista. 
Naita tietoja ovat tuotteen ominaisuudet, palvelu- ja tukitiedot, 
sahkoiset uutiset ja tekniset vihjeet. Voit myos kopioida itsellesi 
viimeisimmat versiot ajureista, BlOSista ja hyotyohjelmista. 

Access Guide Directoryn avulla voit selailla tarjottuja tietoja ja 
palveluita. 

Worldwide Web URL 

Tuotetiedot: http://www.hp.com/go/kayak 
Palvelu- ja tukitiedot: http://www.hp.com/go/kayaksupport 

Hewlett-Packardin sahkoiset tietopalvelut ovat kaytettavissa joka paiva 
ympari vuorokauden, joten viimeisin tieto on aina saatavilla. 



HP:n tukipalvelut 

Hewlett-Packard myontaa laitteistolle kolmen vuoden takuun, joka 
sisaltaa ensimmaisena vuonna asiakkaan tiloissa suoritettavan huollon 
ja toisena seka kolmantena vuonna palautuspalvelun. Tama takuu on 
saatavilla lahimmasta HP:n valtuuttamasta huoltopisteesta tai HP:n 
huoltopisteesta. 

Laitetakuun ensimmaisena vuonna saat myos HP-puhelintukea PC- 
tyoasemalle. Tama palvelu antaa myos teknista apua PC-tyoaseman 
seka valmiiksi asennetun ja PC-tyoaseman mukana toimitetun 
kayttojarjestelman peruskokoonpanolle ja -maarityksille. 

Laitteistotakuun toisen ja kolmannen vuoden aikana voit saada myos 
Lifeline-puhelintukea maksullisen Lifeline-palvelun kautta. 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

HP:n tukipalvelut 

HP EI anna tukea verkkopalvelimiksi asennetuille PC-tyoasemille. 
Suosittelemme HP NetServer -palvelimia verkon tarpeisiin. 

PC-tyoaseman mukana toimitetun tai PC-tyoasemaan esiasennetun 
ohjelmiston palauttaminen ei kuulu HP:n kolmen vuoden takuuseen. 
HP suosittelee, etta sailytat mukana toimitetun ohjelmiston CD- 
asennuslevyn. 

Valtuutettu HP-jalleenmyyja tarjoaa useita palvelusopimuksia, jotka 
voidaan raataloida vastaamaan tukitarpeitasi. 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Hewlett-Packardin puhelintuki 



Hewlett-Packardin puhelintuki 

HP:n Pohjois-Amerikan HP:n Pohjois-Amerikan asiakastukikeskuksen apu on saatavilla 
asiakastukikeskus arkipaivina 7.00 - 18.00 (Kalliovuorten aikaa). 

Sen puhelinnumero on: +1 (970) 635 1000 

HP:n Euroopan HP:n Euroopan asiakastukikeskuksen apu on saatavilla maanantaista 

asiakastukikeskus perjantaihin kello 9.30 - 19.00 Suomen aikaa. 1 



Maa 


Kieli 


Paikallinen numero 


Iso-Britannia 


englanti 


0171 512 5202 


Irlanti 


englanti 


01 662 5525 


Alankomaat 


flaami 


020 606 8751 


Belgia 


flaami 


02 626 8806 


ranska 


02 626 8807 


Sveitsi 


ranska 


084 880 1111 


saksa 


084 880 1111 


Saksa 


saksa 


0180 525 8143 


Ranska 


ranska 


01 43 62 34 34 


Itavalta 


saksa 


0660 6386 


Norja 


norja 


22 11 6299 


Tanska 


tanska 


3929 4099 


Ruotsi 


ruotsi 


08 619 2170 


Italia 


italia 


02 26410350 


Espanja 


espanja 


902 321 123 


Portugali 


portugali 


01 441 7199 



1. Euroopan maissa, joita ei ole luettelossa, saat englanninkielista tukea 
numerosta +44 171 512 5202. 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Lifeline puhelintuki 

Pida seuraavat tiedot valmiina, kun soitat tukipalveluun. Tama 
nopeuttaa ongelman ratkaisemista. 

• HP PC-tyoaseman mallin numero ja sarjanumero. 

• Kayttojarjestelman versio ja jarjestelman kokoonpano. 

• Kuvaus asennetusta ohjelmistosta ja kaytetyista lisalaitteista. 



Lifeline-puhelintuki 

Lifeline on maksullinen tukiohjelma PC-tyoasemille. Se on saatavilla, 
kun laitteistotakuun yhteydessa myonnetty vuoden puhelintuki on 
paattynyt. 

Puhelu voidaan laskuttaa puhelinlaskussa minuuttitaksalla tai 
kertamaksuna luottokortilla (Visa, Mastercard tai American Express). 

Veloitus alkaa vasta SEN JALKEEN, kun olet saanut yhteyden 
tukihenkiloon. Jos HP:n laitteistotakuu kattaa ongelman, puhelua ei 
veloiteta. 

Jos olet Yhdysvalloissa, soita toiseen alia olevista numeroista. 



Numero 


Maksutapa 


Laskutustapa 


1 (9DDI 555-1500 


puhelinlaskun yhteydessa 


minuuttitaksa 


1 1800)999-1148 


luottokortti 


kertamaksu 



Jos olet Euroopassa, soita puhelintukikeskukseen (+44 171 512 5202). 

Tama palvelu ei vaikuta HP:n tietopalveluiden ilmaiseen kayttoon. Voit 
kayttaa HP:n tietopalveluita koko PC-tyoaseman kayttoian huolimatta 
siita, onko takuu enaa voimassa. 



110 



5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

HP:n verkon puhelintuki (NPS) 



HP:n verkon puhelintuki (NPS) 

HP:n verkon puhelintuki tarjoaa nopean yhteyden HP:n usean 
valmistajan verkkojarjestelman asiantuntijoihin. 

Sen avulla voit 

• ratkaista monimutkaisia verkko-ongelmia 

• kayttaa hyvaksesi HP :n yhteistyota j ohtavien 
verkkokayttojarjestelmien ja verkkojen valmistajien kanssa 

• saada tukea seka HP:n etta muiden valmistajien tuotteille yhdella 
puhelinsoitolla 

• vahentaa verkon kayttamattomyysaikaa. 

Voit hankkia vuoden kestavan HP:n puhelintukipalvelusopimuksen, 
joka laskutetaan etukateen kerran, kaksi tai nelja kertaa vuodessa tai 
tuntitaksalla. Taman sopimuspalvelun ansiosta voit soittaa rajattomasti 
HP:n vastepalvelun henkilostolle ilman lisamaksua. 

Voit hankkia HP:n verkon puhelintuen ottamalla yhteyden paikalliseen 
HP:n valtuuttamaan jalleenmyyjaan tai soittamalla Yhdysvalloissa 
numeroon 1 800 437 9140. 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Valtuutettu HP jalleenmyyja 



Valtuutettu HP-jalleenmyyja 

Valtuutetut HP-jalleenmyyjat ovat saaneet koulutusta HP PC-tyoasema 
-laitteiden kaytosta ja tuntevat niiden maaritykset ja kayttoympariston. 
Valtuutetut jalleenmyyjat voivat myos vastata kysymyksiin, jotka 
koskevat jonkun muun valmistajan laitteistoja, ohjelmistoja ja 
jarjestelmia, seka tiedusteluihin HP PC-tyoaseman kaytosta sellaisessa 
tilanteessa, johon sita ei ole suunniteltu tai johon sita ei yleensa 
kayteta. 

Valtuutetut HP-jalleenmyyjat voivat myos tarjota tarpeittesi mukaista 
tuotekehittelya ja mukautettuja asennuksia koskevaa konsultointia. 
Saat samanlaisia tukipalveluita muilta tuen tarjoajilta tai maasi HP- 
tukiorganisaatiolta. 



HP SupportPack 

HP:n kolmivuotinen SupportPack on saatavilla paikalliselta 
jalleenmyyjalta. Sinun taytyy hankkia se 30 paivan kuluessa HP PC- 
tyoaseman hankkimisesta. 

SupportPack on yksinkertainen kasite. Se jatkaa yhden vuoden 
asiakkaan tiloissa tapahtuvan huoltopalvelun kestoaikaa kolmeksi 
vuodeksi ja takaa, etta huoltohenkilo saapuu seuraavana paivana 
paikalle. 

SupportPack-palvelusopimus on voimassa vain sille laitteelle, jolle se 
hankittiin, eika sita voi siirtaa laitteelta toiselle. 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

HP Support Assistant -CD-levy 



HP Support Assistant -CD-levy 

HP Support Assistant on vuoden kestava tilauspalvelu, joka sisaltaa 
kaksi CD-levya, joista toisessa on ohjelmistoa ja toisessa tukitietoja. 

Ohjelmisto-CD-levy paivitetaan kuukausittain, ja se sisaltaa uusimmat 
HP-ajurit ja -apuohjelmat. Myos tietoja sisaltava CD-levy paivitetaan 
kuukausittain, ja se sisaltaa 

• tuotteiden ohjekirjoja ja huolto-oppaita 

• asennus- ja maaritystietoja 

• vianmaaritystietoja 

• teknisia viiteoppaita. 

HP Support Assistantin voi tilata tilauslomakkeella, jonka saa faksin 
pyydettaessa lahettavasta HP FIRST -palvelusta. Pyyda asiakirjaa 
numero 9025 (Yhdysvallat ja Ita-Aasia) tai 19025 (Eurooppa). Voit 
tilata haluamasi asiakirjan myos seuraavista puhelinnumeroista: 



Alue 


Puhelinnumero 


Faksinumero 


Ita-Aasia ja Oseania 


+ 65 740-4477 


+ 65 740-4499 


Eurooppa 


+ 31 155)384279 


+ 31 155)434455 


Latinalainen Amerikka 


+ 1 1317)364-8882 


+ 1 1317)364-8888 


Yhdysvallat/Kanada 


1 I80Q) 457-1762 


+ 1 1317)364-8888 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Yhteenveto 



Yhteenveto 



Alia olevassa taulukossa on yhteenveto HP:n ja valtuutettujen 
jalleenmyyjien tarjoamista palveluista ja tuesta. 



Palvelu 


Kattavuus 


Kesto 


Vasteaika 


Maksu 


Saatavuusa 
ika 


Hankintap 
aikka 


Perustakuu 


HP-tuotteiden osat ja 
tyo: ensimmaisena 
vuonna kayntihuollon 
osat ja tyo, toinen ja 
kolmas vuosi vain 
osat. 


Kolme vuotta 
hankintapaivasta. 


Seuraava tydpaiva 
asiakkaan tiloissa 
tapahtuvalle 
palvelulle. 


Ei veloitusta. 


Hankinnan 
yhteydessa. 


HP. 


HP 

SupportPack, 

asiakkaan 

tiloissa 

tapahtuva 

huolto 


HP-tuotteiden osat ja 
tyo. 


Ensimmaiset 
kolme vuotta. 


Seuraava 
tydpaiva. 


Kertamaksu, 
joka kattaa 
kolmen vuoden 
palvelun. 


3D paivan 

kuluessa 

hankinnasta. 


Valtuutettu 
HP- 

jalleenmyyja. 


HP Support 
Assistant 


CD-ROM, joka sisaltaa 
tuotteiden ohjekirjoja, 
teknisia' tietoja ja 
tuotetietoja. 


Julkaistaan nelja 
kertaa vuodessa. 




Vuoden tilaus. 


Milloin tahansa. 


HP. 


Sahkbiset 
palvelut 


Teknisia tietoja, 
ajureita, apuohjelmia, 
tyokaluja ja 
vianmaaritysohjelmia. 


Milloin tahansa. 


Ymparivuorokau- 
tinen. 


Ei veloitusta. 


Milloin tahansa. 


HP BBS, 
World Wide 
Web, 

CompuServe, 

America 

Online. 


Tekninen 
puhelintuki 


Tukea PC-tyoaseman 

asennukseen, 

maaritykseen, 

kaynnistykseen ja 

laitteiston 

vianmaaritykseen. 


Ensimmainen 
vuosi. 


Virka-aika. 


Ei veloitusta. 


Hankinnan 
yhteydessa. 


HP. 


Lifeline 
puhelintuki 


Tukea PC-tyoaseman 

asennukseen, 

maaritykseen, 

kaynnistykseen ja 

laitteiston 

vianmaaritykseen. 


Ensimmaisen 
vuoden jalkeen. 


Virka-aika. 


Puhelukohtai- 
nen veloitus, 
ei aikarajaa. 


Milloin tahansa 
ensimmaisen 
vuoden jalkeen. 


HP. 


HP:n verkon 
puhelintuki 


Tekninen etatuki 
usean valmistajan 
verkkoymparistoille. 


Vuosittainen 
sopimus. 


Virka-aika. 
Saatavilla myos 
ymparivuorokau- 
tinen palvelu. 


Vuosittainen 
maksu tai ta- 
pauskohtainen 
minimimaksu. 


Milloin tahansa. 


Valtuutettu 
HP- 

jalleenmyyja. 


Palvelusopi 
mukset 


Tekninen tuki. 


Asiakkaan 
maarittama. 


Tarpeen mukaan. 


Vuosittainen tai 
tapauskohtai- 
nen maksu. 


Milloin tahansa. 


Jalleenmyyja. 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Hewlett-Packardin markkinointikeskukset 



Hewlett-Packardin markkinointikeskukset 

Jos haluat ottaa yhteyden Hewlett-Packardiin, etsi puhelinluettelosta 
lahin HP:n myynti- ja huoltotoimisto. Jos et loyda sopivaa toimistoa, 
voit kirjoittaa johonkin alia lueteltuun HP:n myynti- ja 
huoltokeskukseen tai maailmanlaajuiseen markkinointikeskukseen. 



AASIA 

Far East Sales Region Hdqtrs 
Hewlett-Packard Asia Ltd. 
22/F Peregrine Tower 
Lipp Centre 

89 Queensway, Central 
Hong Kong 



LATINALAINEN AMERIKKA 

Hewlett-Packard 
Prolongation Reforma No. 700 
Col. Lomas de Santa Fe 
Del. Alvaro Obregon 
Mexico 

01210 Mexico, D.F. 



EUROOPPA 

European Operations Hdqtrs 
Hewlett-Packard S.A. 
150, route du Nant-d'Avril 
P.O. Box 1217 
Meyrin 2/Geneva 
Switzerland 



USA 

Intercon Operations Hdqtrs 

Hewlett-Packard Company 

3495 Deer Creek Road 

P.O. Box 10495 

Palo Alto, CA 94303-0896 

USA 



LAHI-ITA / AFRIKKA KANADA 

Middle East / Central Africa Sales Hdqtrs Hewlett-Packard Ltd. 

Hewlett-Packard S.A. 6877 Goreway Drive 

Rue de Veyrot 39 Mississauga 

CH-1217 Meyrin 1/Geneva Ontario L4V 1M8 

Switzerland Canada 
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5 Hewlett-Packardin tuki- ja tietopalvelut 

Hewlett-Packardin markkinointikeskukset 



11B 



Hakemisto 



Numerot 

10BT/100 BaseTX -lahiverkkoliitanta, 4 
16-bittinen SCSI, 6-7, 30, 76, 84 

A 

AGP-korttipaikka 

jarjestelmakortissa, 86 
ajurit 

hankkiminen World Wide Web 
-sivuilta, 107 
alustaminen 

ohjelmisto, 10 
asennus 

lopputoimet, CD-asema, 41 

lopputoimet, levykeasema, 41 
asentaminen 

IDE-asema, 32 

keskusmuisti, 27 

kiintolevyasema, 32 

kirjoitin, 3 

laajennuskortti, 42 

levyasemat, 30 

levykeasema, 38 

lisalaitteet, 21 

nauha-asema, 38 

prosessori, 45 

SCSI-asema, 32 
asettaminen 

laitteen salasana, 17 
asettaminen paikalleen 

virtalahde, 26 
audiotilapaneeli, 82 
AUX-liitin (sisainen), 87 

B 

BIOS 

hankkiminen World Wide Web 
-sivuilta, 107 

C 

CD 

liitin, jarjestelmakortissa, 86 
aaniliitin (sisainen), 87 
CD-asema 
asennuksen lopputoimet, 41 
vianmaaritys, 62 



D 

DIMM-moduulit 

laaj ennuskorttipaikat , 
jarjestelmakortissa, 86 
DMA-kanavat 

PC-tyoaseman kayttamat, 79 

E 

erotuskyky, 83 
etupaneelin mikrofoni 
liitin, jarjestelmakortissa, 86 

H 

Hewlett-Packard 

markkinointikeskukset, 115 

tietopalvelut, 107 

tuki- ja tietopalvelut, 105 

Worldwide Web, 107 
hiiri 

vianmaaritys, 60 
HP MaxiLife, 9, 52, 69 
HP Setup -ohjelma, 90 
HP Summary Screen 

-yhteenvetonaytto, 90 
HP TopTools, 14 
HP:n asiakastietojen nappain, 15 

I 

I/O-osoitteet 

PC-tyoaseman kayttamat, 79 
IDE-asema 

asentaminen, 32 

kaapelit, 33, 40 
ilmoitus avaamisesta, 24 
Internet-nappain, 14 
Internet-selaimet, 14 
irrottaminen 

virtalahde, 25 
ISA 

laaj ennuskorttipaikat , 
jarjestelmakortissa, 86 



J 

jannitteensaatelymoduulivastake 

jarjestelmakortissa, 86 
jarjestelmakortti, 86 

CD-liitin, 86 

etupaneelin mikrofoni, 86 
ISA-laajennuskorttipaikat, 86 
kytkimet, 88 
liittimet, 86 

multimediaetupaneelin liitin, 86 
PCI-laajennuskorttipaikat, 86 
prosessorivastakkeet, 86 
virtaliitin, 86 
jarjestelman tilaikkuna, 14 

K 

kaapelit 

IDE, 33, 40 

SCSI, 33 
kansi 

asettaminen paikalleen, 24 

irrottaminen, 23 
keskeytykset 

PC-tyoaseman kayttamat, 79 
kiintolevy 

toiminnan merkkivalo, 9 

vianmaaritys, 61 
kiintolevyasema 

asennuksen lopputoimet, 37 

asentaminen, 32 

kaapelit, 33, 40 
kirjoitin 

asentaminen, 3 

liitin, 3 

vianmaaritys, 60 
kuulokeliitin 

impedanssi, 82 
kuulokkeet 

liitin, 5 
kytkimet 

jarjestelmakortissa, 88 
kaynnistyslaitejarjestys, 
muuttaminen, 93 
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Hakemisto 



kaynnistaminen 
ja sulkeminen, 10 

kaynnistyslaitteen muuttaminen, 93 
PC-tyoasema, 11 

PC-tyoasema ensimmaista kertaa, 10 
Kayton aloittaminen 
vianmaaritys, 67 



laaj ennettu nappaimisto, 13 

kayttotarkoitus, 13 
laajennuskortti 

asentaminen, 42 
laaj ennuskorttipaikat 

DIMM-moduulit, 

jarjestelmakortissa, 86 

ISA, jarjestelmakortissa, 86 

PCI, jarjestelmakortissa, 86 
laaj ennuskorttipaikka 

AGP, jarjestelmakortissa, 86 
laitteen salasana 

asettaminen, 17 
laitteiston salasana 

unohtunut, 66 
lepotilanappain, 14 
levyasemat 

asentaminen, 30 
levykeasema 

asennuksen lopputoimet, 41 

asentaminen, 38 

liitin, jarjestelmakortissa, 86 

vianmaaritys, 61 
liitin 

AUX (sisainen), 87 
CD, jarjestelmakortissa, 86 
CD-aani (sisainen), 87 
etupaneelin mikrofoni, 

jarjestelmakortissa, 86 
kirjoitin, 3 
kuulokkeet, 5 

levykeasema, jarjestelmakortissa, 86 
MIDI, 5 
mikrofoni, 5 

multimediaetupaneeli, 86 
rinnakkaisportti, 3 
sarjaportti, 3 
sisainen kaiutin, 

jarjestelmakortissa, 86 



sisainen aaniliitin, 87 
tilapaneeli, jarjestelmakortissa, 86 
tuuletin, 86 
ulkoinen kaynnistys, 

jarjestelmakortissa, 86 
ulkoinen SCSI, 6 
virta, 8 

virta, jarjestelmakortissa, 86 

aani, 5 
liittaminen 

nappaimisto, 3 

naytto, 3 

verkko, 4 
LINE IN -vastake, 5 
LINE OUT, 5 
LINE OUT -vastake 

impedanssi, 82 
lisalaitteet 

asentaminen, 21 

tuetut, 22 
lukkopainike, 9 

M 

massamuistilaitteet 

liitin, 31 
Microsoft Internet Explorer, 14 
MIDI-/peliohjain- 

liitin, 5 

tekniset tiedot, 82 
mikrofoni 
liitin, 5 

tulolinjan tekniset tiedot, 82 
muisti 

keskusmuistin asentaminen, 27 
valimuisti, 76 
multimedia 
etupaneelin liitin, 86 

N 

nauha-asema 

asentaminen, 38 
Netscape Communicator 4.0, 14 
NT Lock, 9 
nappaimisto, 13 

liittaminen, 3 

selaimet, 14 

vianmaaritys, 59 



naytto, 76 

liittaminen, 3 
nayton erotuskyky, 83 

O 

ohjauspaneeli, 9 
ohjelmisto 

alustaminen, 10 

kayttooikeussopimus, 10 

vianmaaritys, 66 
ohjelmoitava nappain 

HP:n asiakastiedot, 15 

Internet, 14 

lepotila, 14 

pikavalinta, 14 

vaimennus, 15 

valikko, 14 

aanenvoimakkuus, 15 
ominaisuudet, 76 
naytto, 76 
PC-tyoasema, 76 
SCSI, 84 
verkko, 84 
aani, 81 

P 

PCI 

laaj ennuskorttipaikat , 

jarjestelmakortissa, 86 
PC-tyoasema 

kaynnistaminen, 11 

kaynnistaminen ensimmaista 
kertaa, 10 

kaynnistaminen ja sulkeminen, 10 

ominaisuudet, 76 

poistaminen pakkauksesta, 2 

sulkeminen, 12 

takapaneelin liittimet, 85 

tekniset tiedot, 103 

vianmaaritys, 51 
PC-tyoaseman poistaminen pakkauk- 
sesta, 2 
pikavalintanappain, 14 
Plug and Play 

SCSI, 32 
POST-testi 

naytto, 10 
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Hakemisto 



prosessori 

asentaminen, 45 

vastake, jarjestelmakortissa, 86 
puhelintuki 

takuun aikana, 109 

takuun jalkeen, 110 

verkot, 111 

R 

rinnakkaisportti 

liitin, 3 
RJ-45-Iiitin, 4 

S 

sarjaportti 

liitin, 3 
SCSI 

aseman asentaminen, 32 

kaapelit, 33, 40 

Plug and Play, 32 

ulkoinen liitin, 6 
SCSI-laitteet 

maaritysohjelma, 94-103 
SCSI-ominaisuudet, 84 
Setup-ohjelma, 90 
sisainen kaiutin 

liitin, jarjestelmakortissa, 86 
sulkeminen 

PC-tyoasema, 12 
Support Assistant 

tilaustiedot, 113 

T 

tekniset tiedot, 75, 103 

tekniset, 75 
tietopalvelut, 107 
tilapaneeli 

liitin, 86 
toiminnan merkkivalo 

kiintolevy, 9 

verkko, 9 
tuetut HP-lisalaitteet, 22 
tuki 

palveluiden yhteenveto, 114 
puhelintuki, 109, 110 
tietopalvelut, 105 
verkon puhelintuki (NFS), 111 
turvallisuustiedot, iv 



tuuletin 

liitin, 86 
tyokalut 

asennuksessa tarvittavat, 2 

U 

ulkoinen kaynnistys 

liitin jarjestelmakortissa, 86 
URL 

Hewlett-Packardin World Wide Web 
-palvelin, 107 

V 

vaimennusnappain, 15 
valikkonappain, 14 
vastake 

jannitteensaatelymoduuli, 
jarjestelmakortissa, 86 

prosessori, jarjestelmakortissa, 86 
verkko 

liittaminen, 4 

ominaisuudet, 84 

puhelintuki, 111 

RJ-45-liitin, 4 

toiminnan merkkivalo, 9 
verkkomaaritykset, asettaminen, 92 
vianmaaritys, 51 

CD-asema, 62 

hiiri, 60 

kiintolevy, 61 

kirjoitin, 60 

Kayton aloittaminen, 67 

levykeasema, 61 

nappaimisto, 59 

ohjelmisto, 66 

PC-tyoasema, 51 

aani, 68 

aaniliitanta, 68 
virheilmoitus, 55 
virta 

kulutus, 78 

liitin, 8 

liitin, jarjestelmakortissa, 86 
virtalahde 
asettaminen paikalleen, 26 
irrottaminen, 25 



W 

World Wide Web 
HP, 107 

Y 

yhteenvetonaytto, 90 
A 

aanenvoimakkuuden saatonappain, 15 
aani 

liitin, 5 

LINE IN, 5 

LINE OUT, 5 

ominaisuudet, 81 

sisaiset liittimet, 87 

tekniset tiedot, 81 

vianmaaritys, 68 
aaniliitanta, vianmaaritys, 68 
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Maaritykset ja takuu 



Maaritykset 



MAARITYSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
ISO/IEC Guide 22- ja EN 45014 -standardien mukaan 



Valmistajan nimi: 
Valmistajan osoite: 



vakuuttaa, etta seuraava tuote: 
Tuotteen nimi: 
Mallin numero: 



HEWLETT PACKARD 
5 Avenue Raymond Chanas 
38053 Grenoble Cedex 09 
FRANCE 

HP Kayak XA-s PC-tySasema 
mallil DT ja MT 



tayttaa seuraavat tuotemaaritykset: 



TURVALLISUUS Kansainvalinen: IEC 950: 1991 +A1 +A2 + A3 + A4 

Eurooppa: EN 60950: 1992 + A1 +A2+A3 + A4 
EMC CISPR 22: 1993 /EN 55022: 1994 Class B 1 

EN 50082-1: 1992 

IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2: 1992-4 kV CD, 8 kV AD 

IEC 801 -3: 1 984 / prEN 55024-3: 1 991 - 3 V/m 

IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV signaalijohdot, 

1 kV virtajohdnt 
IEC 555-2: 1982+A1:1985 / EN 60555-2: 1987 
IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 

FCC Title 47 CFR, Pari 1 5 Class B 21 / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 1 
AS/NZ 3548:1992 



Lisatietoja: Tama tuote tayttaa seuraavat direktiivien vaatimukset, ja se on siten olkeutettu CE-merkintaan: 
EMC-direktiivi 89/336JETY ja matalajannitedirektiivi 73/23/ETY, joita taydentaa direktiivi 93/68/ETY. 
1 Tuote testattiin normaalikokoonpanossa Hewlett-Packardin tieto konejarjestelmassa. 
2 Tama lalte on FCC-saantojen kohdan 15 mukainen. Kayttrj edellyttaa seuraavien kahden ehdon tayttymista: 
(11 tama laite ei saa aiheuttaa vahingollista hairidta ja (2) taman laitteen on siedettava kaikki vastaanotettu hairio, 
mukaan lukien hairio, joka voi aiheuttaa virheellista toimintaa. 




Grenoble, Kesakuu 1998 Jean-Marc JULIA, Laadunvalvonnan johtaja 

Lisatietoja maaraystenmukaisuudesta: 

Yhdysvalloissa Hewlett-Packard Company Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Puh. (415) 857-15011 
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Pariston vaihtaminen 

Vaarin asennettu paristo voi rajahtaa. Turvallisuussyista vanhaa paristoa ei koskaan saa yrittaa ladata, purkaa tai 
polttaa. Korvaa paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla paristolla. Tietokoneen 
paristo on litiumparisto, joka ei sisalla raskasmetalleja. Ympariston suojelemiseksi paristoa ei saa havittaa 
kotitalousjatteiden mukana tasta huolimatta. Palauta kaytetty paristo liikkeeseen, josta hankit sen, tietokoneen 
ostopaikkaan tai HP:lle, jolloin paristot voidaan joko kierrattaa tai havittaa ymparistoystavallisesti. Pariston 
palautus on maksutonta. 

Tietokoneen kierrattaminen 

HP huolehtii ymparistbsta. Taman HP-tietokoneen suunnittelussa on otettu ymparisto mahdollisimman hyvin 
huomioon. 

HP ottaa halutessasi vanhan tietokoneesi takaisin kierratysta varten, kun tietokonetta ei enaa tarvita. 

HP:lla on tuotteiden vastaanotto-ohjelma monessa maassa. Laitteet lahetetaan HP:n kierratyskeskuksiin 
Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Mahdollisimman monta osaa kaytetaan uudelleen, ja loput osat menevat 
kierratykseen. Paristot ja muut mahdollisesti myrkylliset osat kasitellaan erityisen huolellisesti, ja ne muutetaan 
vaarattomiksi kemiallisella prosessilla. 

Jos haluat lisatietoja kyseisesta HP:n ohjelmasta, ota yhteys jalleenmyyjaan tai paikalliseen HP- 
myyntitoimistoon. 
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HP:n laitteistotakuu 

Tarkeaa: Tassa luvussa ovat tietokonelaitteistoa koskevat takuutiedot. Lue taman luvun tiedot 
huolellisesti. 

Takuuehdot saattavat poiketa maittain tassa annetuista tiedoista. Tallaisessa tapauksessa 
valtuutettu HP-jalleenmyyja tai HP:n myynti- tai huoltotoimisto voi antaa tarkempia tietoja. 

HP:n tuotteet saattavat sisaltaa suorituskyvyltaan uusia vastaavia uudelleenvalmistettuja tai 
mahdollisesti vahan kaytettyja osia. 

Keskusyksikon ulkopuolella olevilla HP:n tuotteilla, kuten ulkoisella tallennusjarjestelmalla, 
naytdlla, kirjoittimella tai jollakin muulla oheislaitteella, on omat takuunsa. HP:n 
ohjelmatuotteiden rajoitettu takuu kattaa HP:n ohjelmiston. 

Kolmen vuoden rajoitettu laitteistotakuu 

Hewlett-Packard (HP) mydntaa laitteistolle materiaalien ja tydn osalta kolmen vuoden takuun tuotteen 
hankintapaivasta alkaen. 

Tahan kolmen vuoden takuuseen sisaltyvat laitteen huolto asiakkaan tiloissa ensimmaisen kayttovuoden aikana 
(osat ja tyd ovat ilmaisia) ja osan korjauspalvelu, jolloin huollon suorittaa joko HP-huoltokeskus tai valtuutetun 
HP-jalleenmyyjan huoltokeskus toisen ja kolmannen kayttovuoden aikana. 

Jos HP saa takuuaikana tiedon takuun kattamasta viasta, HP joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen 
valintansa mukaan. 

Jos HP ei kykene korjaamaan tai vaihtamaan viallista tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus 
palauttaa laitteisto, jolloin HP hyvittaa sen hankintahinnan. 

Tama takuu kattaa keskusyksikon, nappaimistdn ja hiiren seka keskusyksikon sisalla olevat HP:n valmistamat 
laitteet, esimerkiksi naytdnohjaimen, massamuistilaitteet ja liitantaohjaimet. 

Tama takuu koskee maailmanlaajuisesti (tietyin ehdoin, tarkista kyseiset ehdot HP:lta) joko HP:lta tai sen 
valtuuttamalta jalleenmyyjalta ostettuja tuotteita, jotka alkuperainen ostaja lahettaa edelleenjoko omaa kayttda 
varten tai liitettavaksi toimittamaansa jarjestelmaan. Huolto jarjestetaan samalla tavalla kuin jos tuote olisi 
ostettu kayttomaassa. Huolto voidaan jarjestaa vain siina maassa, jossa tuote on tarkoitettu kaytettavaksi. Jos 
HP ei myy tuotetta kayttomaassa, tuote taytyy palauttaa ostomaahan huoltoa varten. Asiakkaan tiloissa 
tapahtuvan huollon vasteaika ja osien korjauspalveluun lahetetyn koneen palautusaika voivat vaihdella sen 
mukaan, onko tarvittavia osia saatavilla. 

Takuun rajoitus 

Edella esitetty takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisesta kaytosta, ilman HP:n suostumusta 
tehdysta muutoksesta, laitteiston kaytosta tai varastoinnista teknisissa tiedoissa esitetyista kayttdrajoituksista 
poikkeavissa olosuhteissa, kuljetusvauriosta, virheellisesta huollosta tai muun valmistajan kuin HP:n 
valmistamien ohjelmien, lisalaitteiden, tallennusvalineiden tai tarvikkeiden kaytosta tai laitteistoon 
sopimattomien tuotteiden kaytosta. 

PC-tydaseman mukana toimitetun tai PC-tydasemaan esiasennetun ohjelmiston palauttaminen ei kuulu HP:n 
takuuseen. 

HP EI MYONNA TUOTTEELLE MUUTA KIRJALLISTA TAI SUULLISTA TAKUUTA. KAIKKI MAHDOLLISET 
TAKUUT VALMISTUS- TAI MATERIAALIVIRHEISTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN 
RAJOITTUVAT TAMAN KIRJALLISEN TAKUUN KOLMEN VUODEN KESTOAIKAAN. TAMA EI RAJOITA 
NIITA OIKEUKSIA, JOITA ASIAKKAALLA ON SELLAISEN PAIKALLISEN LAINSAAdANNON NOJALLA, 
JOSTA EI VOIDA TOISIN SOPIA. 

Asiakkaalla voi olla myds muita oikeuksia, jotka vaihtelevat paikallisen lainsaadanndn mukaan. 
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Vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitus 

EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN SAAMA KORVAUS. MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI 
OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOmASTA, VALILLISESTA, ERITYISESTA, SEURAUKSEEN 
PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. 

Edella mainittu vastuun rajoitus ei koske tapausta, jossa oikeus on todennut, ettei HP:n myyma tuote ole 
turvallinen ja etta se vaJittbmasti aiheutti ruumiinvamman, kuoleman tai esinevahingon. Missaan tapauksessa 
HP:n vastuu esinevahingosta ei ylita 50 000:ta Yhdysvaltain dollaria tai vahingon aiheuttaneen laitteen 
hankintahintaa. 

Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida 
toisin sopia. 

Takuuhuollon tilaaminen 

Takuuhuollon saamiseksi asiakkaan omiin tiloihin asiakkaan on otettava yhteys HP:nmyynti- ja huoltotoimistoon 
(soita Yhdysvalloissa HP:n asiakastukikeskuksen numeroon 303 635 1000) tai valtuutetun jalleenmyyjan 
huoltokeskukseen ja sovittava huoltokaynnista. Pyydettaessa asiakkaan on esitettava todiste tuotteen 
hankintapaivamaarasta. 

Tama takuu kattaa keskusyksikon, nappaimiston ja hiiren seka keskusyksikdn sisalla olevat HP:n valmistamat 
laitteet, esimerkiksi naytonohjaimen, massamuistilaitteet ja liitantaohjaimet. 

Kayntihuoltotakuun aikana asiakkaan vaihdettavissa olevat osat voidaan vaihtaa osien pikatoimituksen avulla. 
Tassa tapauksessa HP maksaa ennalta lahetyskulut, tullit ja verot, jarjestaa puhelinopastusta osan korvaamiseksi 
ja maksaa lahetyskulut, verot ja tullit kaikista osista, jotka se pyytaa palauttamaan. 

Jonkin muun kuin HP:n valmistaman tuotteen (keskusyksikon sisalla tai ulkopuolella olevan tuotteen) 
aiheuttamien vikojen huoltamisesta asiakkaan tiloissa peritaan normaalit tyb- ja matkaveloitukset. 

Joillakin alueilla taman tuotteen asiakkaan tiloissa tapahtuvalle huollolle on asetettu rajoituksia tai huoltoa ei ole 
saatavissa. HP:n Excluded Travel Areas -alueilla, missa maantieteelliset esteet, huonot tieolot tai heikot julkiset 
kulkuyhteydet vaikeuttavat tavanomaista matkantekoa, huolto jarjestetaan sovitusta lisamaksusta. 

HP:n asiakkaan tiloissa tapahtuvan huollon vasteaika HP Service Travel -vybhykkeiden 1 - 3 (yleensa 160 
kilometrin sateella HP-toimistosta) HP Service Travel Area -alueilla on normaalisti yksi arkipaiva (HP:n 
vapaapaivia lukuun ottamatta) . Vasteaika on kaksi paivaa vybhykkeilla 4 ja 5 (320 kilometrin sateella) , kolme 
paivaa vybhykkeella 6 (480 kilometrin sateella) ja sopimuksen mukainen vybhykkeen 6 ulkopuolella. 
Maailmanlaajuisia asiakastuen matkustustietoja on saatavilla kaikista HP:n myynti- ja huoltotoimistoista. 

Jalleenmyyjan vasteajan ja matkustusmaaritykset maarittaa jalleenmyyja. 

HP tai sen valtuuttama jalleenmyyja tai edustaja voi tarjota lisamaksullista huoltosopimusta, joka kattaa iltaisin 
ja viikonloppuisin esiintyvat huoltotarpeet, lyhentaa vasteaikaa tai mahdollistaa huollon Excluded Travel Area - 
alueilla. 

Asiakkaan velvollisuudet 

Asiakasta voidaan pyytaa suorittamaan HP:n toimittama vianmaaritysohjelma ennen huoltohenkilbn ja viallisen 
osan korvaavan osan lahettamista. 

Asiakas on velvollinen huolehtimaan luottamuksellisten tietojensa suojaamisesta seka havinneiden tai 
muuttuneiden tiedostojen, tietojen tai ohjelmien palauttamisesta. 

Asiakkaan on taattava esteeton paasy laitteen luo, riittava tybtila ja muut valmiudet tuotteen laheisyydessa, 
kaikkien niiden tietojen ja tarvikkeiden kayttbmahdollisuus, joita HP katsoo tarvittavan tuotteen huoltamiseen, 
seka kaikkien niiden tarvikkeiden kayttbmahdollisuus, joita kayttaja tarvitsee tuotteen normaalin kaytbn aikana. 

Asiakkaan edustajan on oltava lasna koko ajan. Jos tuotetta kaytetaan ymparistbssa, josta aiheutuu vaaraa 
huoltohenkilbstblle, asiakas on velvollinen ilmoittamaan tasta huoltohenkilbstblle. HP:lla tai huollosta 
vastaavalla jalleenmyyjalla on oikeus vaatia, etta asiakkaan edustaja suorittaa huollon huoltohenkilbstbn 
opastuksella. 
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Varaosien saaminen 

Kun varaosatakuupalvelu on voimassa, asiakasta voidaan pyytaa suorittamaan HP:n toimittamat 
vianmaaritysohjelmat, ennen kuin HP lahettaa varaosan. Pyydettaessa asiakkaan on esitettava 
todiste tuotteen hankinnasta. 

Asiakkaan on palautettava vialliset osat HP:n pyynnosta. Tassa tapauksessa HP maksaa HP.n 
varaosakeskukseen lahetettyjen osien kuljetuskulut. 

HP:n puhelintukipalvelut 

Ensimmaisena vuonna hankintapaivasta lukien saat myds ilmaista HP-puhelintukea PC-tydasemalle. Tama 
palvelu antaa myos teknista apua Kayak-PC-tyoaseman seka valmiiksi asennetun ja PC-tyoaseman mukana 
toimitetun kayttdjarjestelman peruskokoonpanolle ja -maarityksille. 

Puhelintuki on saatavilla taman ensimmaisen vuoden jalkeen Lifeline-palveluna, joka on maksullinen palvelu 
(vain Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa) . 

HP EI anna puhelintukea verkkopalvelimiksi asennetuille PC-tyoasemille. Suosittelemme HP NetServer 
-palvelimia verkon tarpeisiin. 

(Uusittu 17.3.1998) 

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus ja ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

Tahan HP Kayak PC-tydasemaan on asennettu ohjelmistoa valmiiksi. Lue HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus 
ennen jatkamista. 

LUE TAMA LISENSSISOPIMUS JA RAJOITETUN TAKUUN LAUSEKE HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN 
ALOITAT LAITTEEN KAYTON. ASIAKAS SAA OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN AINOASTAAN 
SIINA TAPAUKSESSA, ETTA HAN HYVAKSYY LISENSSISOPIMUKSEN KAIKKI EHDOT. LAITTEEN KAYTTO 
ON OSOITUS NAIDEN EHTOJEN HYVAKSYMISESTA. JOS ET HYVAKSY LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJA, 
SINUN ON JOKO POISTETTAVA OHJELMATUOTE KIINTOLEVYLTASI JA TUHOTTAVA ALKUPERAISET 
LEVYKKEET TAI PALAUTETTAVA TIETOKONE JA OHJELMATUOTE KOKONAISUUDE SSAAN, JOLLOIN 
SAAT KAUPPAHINNAN KOKONAAN TAKAISIN. 

JATKAMINEN ON OSOITUS LISENSSIEHTOJEN HYVAKSYMISESTA. 

HP Ohjelmatuotteen lisenssisopimus 

JOS ALLA EI TOISIN MAINITA, TAMA HP OHJELMATUOTTEEN LISENSSISOPIMUS KATTAA KAIKEN 
OHJELMISTON, JOKA ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONETUOTTEEN OSANA. SE KUMOAA 
KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N OHJELMISTON LISENSSIEHDOT, JOITA MAHDOLLISESTI ON ESITETTY 
KAYTONA1KAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA 
MATERIAALISSA. 

Huomautus: Microsoftin kayttdjarjestelmaohjelmisto on lisensoitu asiakkaalle Microsoftin Peruskayttajan 
kayttdoikeussopimuksessa (End User Licence Agreement eli EULA), joka on toimitettu Microsoftin ohjekirjojen 
mukana. 

Seuraavat lisenssiehdot koskevat tuotteen kayttoa. 

KAYTTO. Asiakas saa kayttaa ohjelmatuotetta missa tahansa yhdessa tietokoneessa. Asiakas ei saa kayttaa 
ohjelmatuotetta verkossa tai muuten kayttaa sita useammassa kuin yhdessa tietokoneessa. Asiakkaalla ei ole 
oikeutta seMttaa tai purkaa tuotteen ohjelmakoodia, jollei tata ole lailla sallittu. 

KOPIOINTI JA MUOKKAUS. Asiakas saa kopioida tai muokata ohjelmatuotetta (a) arkistointitarkoituksiin 
tai (b) silloin, kun kopiointi tai muokkaus on valttamatdnta, jotta ohjelmatuotetta voitaisiin kayttaa 
tietokoneessa. Kopiointia tai muokkausta ei saa kayttaa muihin tarkoituksiin. 

OMISTUSOIKEUS. Asiakas hyvaksyy sen, etta hanella ei ole ohjelmatuotteen omistusoikeutta tai muuta siihen 
liittyvaa oikeutta kuin fyysisen tietovalineen omistusoikeus. Asiakas myontaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuote 
on suojattu tekijanoikeudella. Asiakas myontaa ja hyvaksyy sen, etta ohjelmatuotteen on saattanut kehittaa 
ulkopuolinen ohjelmistotalo, joka on nimetty ohjelmatuotteen tekijanoikeustiedoissa ja joka voi ryhtya 
toimenpiteisiin siina tapauksessa, etta asiakas rikkoo lisenssiehtoja tai loukkaa tekijanoikeutta. 
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OHJELMATUOTTEEN PAL AUTTAMISE E N KAYTETTAVA CD-LEVY Jos tuotteen mukana toimitettiin 
ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettu CD-levy: (i) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitettua CD-levya 
saadaan kayttaa ainoastaan sen HP-tietokoneen kiintolevyn ohjelmien palauttamiseen, jonka mukana CD-levy 
alun perin toimitettiin. (if) Ohjelmatuotteen palauttamiseen tarkoitetulla CD-levylla olevaa Microsoftin 
kayttbjarjestelman kayttoa koskee Microsoftin Peruskayttajan kayttosopimus (End User Licence Agreement eli 
EULA). 

OHJELMATUOTTEEN KAYTTOOIKEUDEN SIIRTAMINEN. Asiakas voi siirtaa kayttooikeuden 
ohjelmatuotteeseen kolmannelle osapuolelle ainoastaan kokonaisuutena ja vain, jos asiakkaalla on kolmannen 
osapuolen kanssa sopimus, jossa tama suostuu lisenssisopimuksen ehtoihin. Tallaisen siirron yhteydessa asiakas 
hyvaksyy sen, etta hanen oikeutensa ohjelmatuotteeseen ovat paattyneet, ja han joko tuhoaa omat kopionsa ja 
muutoksensa tai toimittaa ne kyseiselle kolmannelle osapuolelle. 

JALLEENLISENSOINTI JA JAKELU. Asiakas ei saa vuokrata tai jalleenlisensoida ohjelmatuotetta tai jakaa 
kopioita tai ohjelmatuotteen muutoksia fyysisilla tietovalineilla tai tietoliikenneyhteyksien kautta ilman Hewlett- 
Packardin kirjallista suostumusta. 

IRTISANOMINEN. Hewlett-Packard voi irtisanoa taman ohjelmatuotteen kayttooikeuden, jos asiakas ei ole 
noudattanut taman sopimuksen ehtoja eika Hewlett-Packardin huomautuksesta huolimatta ole korjannut 
tilannetta kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa. 

PAIVITYKSET JA LAAJENNUKSET. Asiakas hyvaksyy sen, etta tama ohjelmatuote ei sisalla paivityksia tai 
laajennuksia, jotka saattavat olla saatavissa Hewlett-Packardin erillisella tukisopimuksella. 

VIENTILAUSEKE. Asiakas hyvaksyy sen, etta han ei vie eika jalleenvie ohjelmatuotetta tai yhtaan sen kopiota 
tai naiden muokattua versiota Yhdysvaltojen vientisaantojen tai muiden vastaavien saantojen vastaisesti. 

HP Ohjelmatuotteen rajoitettu takuu 

TAMA HP-OHJELMATUOTTEEN lisenssisopimus kattaa kaiken ohjelmiston, joka on 

TOIMITETTU ASIAKKAALLE HP-TIETOKONE TUOTTEEN OSANA KAYTTOJARJESTELMAT MUKAAN 
LUKIEN. SE KUMOAA KAIKKI MUUT EHDOT KUIN HP:N ohjelmiston lisenssiehdot, joita 
MAHDOLLISESTI ON ESITETTY KAYTONAIKAISINA, OHJELMATUOTTEEN PAKKAUKSESSA OLEVISSA 
OHJEKIRJOISSA TAI MUUSSA MATE RI AALIS S A . 

Yhdeksankymmenen paivan raioitettu ohjelmatuotteen takuu. HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) 
PAIVAN ajan ostopaivasta, etta ohjelmatuotteella voi suorittaa ohjekirjoissa maaritellyt toiminnot, kun kaikki 
tiedostot on asennettu oikein. HP ei takaa sita, etta ohjelma toimii keskeytyksetta tai etta siina ei ole virheita. 
Siina tapauksessa, etta ohjelmatuotteella ei voi suorittaa kasikirjoissa maariteltyja toimintoja takuuaikana, 
asiakas saa hankintahinnan takaisin tai tuote korjataan. Jos HP ei kykene vaihtamaan tuotetta kohtuullisessa 
ajassa, asiakas voi vaihtoehtoisesti saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja kaikki kopiot. 

Tietovaline (mikali toimitettu). HP takaa YHDEKSANKYMMENEN (90) PAIVAN ajan ostopaivasta, etta 
HP:n toimittama tietovaline, jolle tama tuote on tallennettu, on virheeton materiaalienja tybn osalta edellyttaen, 
etta sita kaytetaan normaalilla tavalla. Jos tietovaline osoittautuu vialliseksi takuuaikana, asiakas voi palauttaa 
tietovalineen HP:lle vaihtoa varten. Jos HP ei kykene vaihtamaan tietovalinetta kohtuullisessa ajassa, asiakas voi 
vaihtoehtoisesti saada hankintahinnan takaisin palautettuaan tuotteen ja tuhottuaan kaikki muut 
ohjelmatuotteen kopiot. 

Takuuvaatimusten tiedoksianto. Asiakkaan taytyy ilmoittaa HP:lle kaikki takuuvaatimukset kirjallisesti 
kolmenkymmenen (30) paivan kuluessa takuuajan paattymisesta. 

Takuun raioitus. HP ei anna tuotteelle muuta kirjallista tai suullista takuuta. Kaikki mahdolliset takuut 
valmistus- tai materiaalivirheista tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat taman kirjallisen takuun 90 
paivan kestoaikaan. Tama ei rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannbn 
nojalla, josta ei voida toisin sopia. 

Vastuun ja korvausvelvollisuuden raioitus. EDELLA KUVATTU KORVAUS ON AINOA ASIAKKAAN 
SAAMA KORVAUS. MISSAAN TAPAUKSESSA HP EI OLE VASTUUSSA MISTAAN VALITTOmASTA, 
VALILLISESTA, ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN 
LUKIEN MENETETTY VOITTO) RIIPPUMATTA SIITA, MIHIN KORVAUSVAATIMUS PERUSTUU. Tama ei 
rajoita niita oikeuksia, joita asiakkaalla on sellaisen paikallisen lainsaadannon nojalla, josta ei voida toisin sopia. 

Takuuhuolto. Takuuhuollon saa lahimmasta HP:n myyntipisteesta tai omistajan kasikirjassa tai huolto- 
oppaassa mainitusta paikasta. 

(Uusittu 19.11.1996) 
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HP:n PC-tyoaseman fyysiset ominaisuudet 



Ominaisuus 


Kuvaus: 


Paino (ilman nappaimistoa ja nayttda) 


15 kg 


Mitat 


Enintaan 44,5 IS) x 44,8 |L) x 17,3 cm IK) 


Pohjapinta-ala 


0,2 m 2 


Varastointilampbtila 


-40 - 70 °C 


Varastointikosteus 


8 - 80 % Isuhteellinen) 


Kayttdlampdtila 


5 - 40 °C 


Kayttdkosteus 


15 -80% Isuhteellinen). 


Melun tuotto: 
Melun teho 

(5 400 kierr./min IDE-kiintolevyasema) 
17 200 kierr./min SCSI kiintolevyasema) 


(ISO 7779 -standardin mukaan) 

LwA < = 43,0 dB 
LwA < = 44,5 dB 


Virtalahde 


• Sydttojannite: 1 00 - 1 27 V, 200 - 240 V, 
vaihtovirta (maarittyy automaattisesti) 

• Sydttdtaajuus: 50/60 Hz 

• Enimmaisteho: 260 W jatkuva 



HEWLETT 4 
PACKARD 



PC-tyoaseman julkaisukartta 



Jos haluat. 



- | Kayti 



on aloittaminen 



Ottaa tietokoneen kayttddn- 



Kayttdopas 

PC-tyoaseman valmisteleminen 
kayttbkuntoon ja kayttaminen 



Opetella kayttamaan HP PC 
tydaseman laitteistoa ja 
ohjelmistoa 



Opetella kayttamaan 
kayttdjarjestelmaa 



Opetella paivittamaan 
tietokoneen lisalaitteita 
asentamalla 



Lisatietoja 




HP-ohje 

Kaynnista ^ Ohjelmat ^HP Info 

Kayttdjarjestelman ohje 

Kaynnista ^ Ohje ^Sisallys 

Kayttdjarjestelman 
kayttdopas 



Kayttdopas 

Lisalaitteiden asentaminen PC- 
tybasemaan 



Saada tietoja saatavilla 
olevista 

tukimahdollisuuksista ja 
vianmaarityksesta 



□ 



Vianmaaritys ja tuki 



HP-ohje 

Kaynnista ^ Ohjelmat ^HP Info 

Kayttdopas 

Hewlett-Packardin tuki- ja 
tietopalvelut 
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